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Til betjening av AVK kombiarmatur med påmontert brannventil, og evnt. mellomring for lufteventil.
Rattforlenger av rustfritt stål, og spindelovergang av epoxybelagt duktiljern. Ratt er ikke inkludert

Spindelforlenger for AVK kombiarmatur, design iht. DIN/EN.
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 Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.
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Komponentliste
1. Forlengerstang
2. Spindelovergang
3. Splint

Generell informasjon

AVK ref. nr. N-NRF
DN/DN

mm
H3
mm

F
mm

F1
mm

F2
mm Vekt kg

18-150-89000 5603863 100-150 280 19 22 38 1,7
18-200-89000 5603865 200-200 287 24 28 42 2,4

 

Generell informasjon:

1. Forlengerstang Rustfritt stål
2. Spindelovergang Epoxybelagt duktiljern

3. Splint Rustfritt stål 

Komponentliste:

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Teoretisk
AVK ref. nr. NRF nr. DN/DN H3 F F1 F2 vekt

mm mm mm mm mm kg

18-150-89000 5603863 100-150 280 19 22 38 1,7
18-200-89000 5603865 200 287 24 28 42 2,4


