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• Veggtykkelser fra 200mm til 400mm
• Opptil 13,3m lengder
•  Reduserte material- og arbeidskostnader
•  Lite bevegelse i veggen etter montering
• Stendere som ikke vrir seg
•  47mm innfestningsbredde for utvendige plater
•  Parapet monteres i samme operasjon som vegger
• Bedre U-verdi
•  Kan felles inn i dekker og dermed skjule søyler
•  Tar høyde for variasjoner i dekker
• Fleksible løsninger i grad av Pre-cut og prosjektering
•  Løsningene er også gjeldende for dekker og vegger
          av massivtre



L ø s n i n ge r  fo r  s te n d e re  s o m  p a s s e re r  d e k ke r : L ø s n i n ge r  fo r  u t f y l l i n g  m e l l o m  d e k ke r :

Montert med heltre sviller og beslag.

• Sviller kan leveres med c/c 600 merking

Montert med kun beslag mot betong

Montert utenpå dekker hvor 

innfelling ikke er nødvendig.



L ø s n i n ge r  fo r  u t f y l l i n g  m e l l o m  d e k ke r :

Montert med hakk for dekke som gir  
kontinuerlig spikerslag

Montert med vanlige sviller i topp og bunn
• Sviller kan leveres med c/c 600 merking
• Fjerner behovet for å lodde hver stender

Montert med stålsvill
• Krever mindre nøyaktighet på kutting

Montert med vanlig svill og stålsvill
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M a s o n i te  K l i m ave g g 

Kontaktinformasjon: 
Tlf. 38 13 71 00
 
masonite.kundesenter@byggma.no

www.masonite.no
m a s o n i te . n o

Grad av Pre-cut og prosjektering:

 
Fokus på arbeidstimer på byggeplass:
Man kan få tegnet opp alle vegger og lage et fullstendig pre-cut sett, samt dele kolli etter ønske (eks. pr. 
leilighet). Dette krever et større forarbeid, men gir en veldig kort monteringstid.

Fokus på totaløkonomi:
Ved å utarbeide tegning av gjentagende snitt i bygget, sammen med ARK, RIB eller prosjektleder, blir man 
enige om et gitt antall stendertyper. Dette vil redusere prosjekteringstiden betraktelig. Vi kan produsere et 
pre-cut system som vil redusere monteringstiden og samtidig gir fleksibilitet på byggeplass.

Fokus på materialkostnad:
Tilgjengelige standardlengder på 5,5m og 13,3m.

Vi kan også levere grovkappede lengder mellom 4,5m og 13,3m uten kapptillegg (avvik -0/+30mm). Det 
kreves da en minimum bestilling på 2 pakker à 39stk, av hver lengde.

Ta kontakt for en prat om ditt prosjekt.

Keven Sjursen
salgsingeniør

Tlf. 954 33 969
Mail: keven.sjursen@byggma.no

Stig Pettersen
prosjektrådgiver

Tlf. 415 09 596
Mail: stig.pettersen@byggma.no




