
STIKKSAG

JV102DZ
12V max • 800 – 3 000 min�¹
Børsteløs stikksag på 12V MAX

Stikksag på 12V MAX med børsteløs motor og
verktøyløst bladbytte. Lav vekt og passer på alle
Makita 12V slide In batterier. Leveres uten batteri og
lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning CXT ✓
Batteribeskyttelse ✓
Slagtall 800-3000 min�¹
Slaglengde 23 mm
Maks skjærekap. i tre (90°) 90 mm
Maks skjærekap. i stål (90°) 10 mm
Kapasitet aluminium 20 mm
Helningsvinkel 45°
Pendelfunksjon ✓
Sagblad ✓
Lydnivå (LWA) 96 dB(A)
Lydnivå (LpA) 85 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) 11,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 1.8 - 1.9 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 237 x 76 x 186 mm

NOBB NR 53055705

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• 3-trinns pendelfunksjon.
• Kan vinkles 45°.
• Svært lett og kompakt design.
• Ergonomisk utforming for god komfort ved lange

arbeidspass.
• Kan kobles til støvsuger.
• Z-modell - leveres uten batteri og lader.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

783201-2
SEKSKANTNØKKEL 3MM

A-85628
STIKKSAGBLAD 75MM B10 (5)

VALGFRITT TILBEHØR

783201-2
SEKSKANTNØKKEL 3MM

839186-1
INNLEGG MAKPAC TYPE 1

A-85628
STIKKSAGBLAD 75MM B10 (5)

ANNET

Bruksanvisning
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https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/NE8Lang/JV102D_NE8_010817.pdf

