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Produkt:  Bernstein Microbryter til bruk på Ulefos Sprinklerventiler 
  S-1155 og 1255. 

Produsent: Bernstein 

NRF nr.:  5505479
Artn. nr.   6085153107   

Anvendelsesområde
Ulefos benytter Microbryter av type Bernstein på sine Sprinklerventiler S-1155 og 1255. Når produktet påmonteres 
microbryter vil man kunne få indikasjon på når ventilen står i åpen eller lukket stilling.
( Se monteringsanvisning som følger med ventilenes monteringssett for microbryter )

 
Transport og lagring
Det er viktig at produktene transporteres og håndteres forsiktig og beskyttes mot slag som kan skade produktet.

( se også vedlagte datablad fra produsent ) 

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg  rett til 
konstruksjonsendringer produktet uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at 
avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

Godkjenninger CCC,CE,CSA US

IP-klasse IP65

Kontakttype Med momentkontakt, 1NO, 1NC

Materiale hus Plast

Max.spenning 240V

Temperaturområde - fra - til -30ºC - 80ºC

Termisk merkestrøm 10A

Dersom kunden selv monterer elektrisk overvåkning tar ikke 
Ulefos ansvar for eventuelle følgekostnader.   

Se vår nettside ulefos.com/aktuelt/dokumentasjon/brukerveiledninger/ for å finne
dokumentasjon på microbryter ( Engelsk utgave ) 
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