
Fare:
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314). Kan forårsake irritasjon av luftveiene 
(H335). Ikke innånd damp / tåke (P260). Benytt vernebriller / vernehansker / verneklær  
(P280). VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] 
huden med vann (P303+P361+P353). VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig 
med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg 
gjøre. Fortsett skyllingen (P305+P351+P338). Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold 
beholderen tett lukket (P403+P233). Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. 
(P501).

Inneholder: Hydrogen, chloride(Salt-
syre), Alkohol C9-11 ethoxylerede, 
Svovelsyre

Importør/Distributør:  
Norske ServiceSystemer AS
Hvervenmoveien 49, Ringerike Næringspark,
3511 Hønefoss
Tlf: 321 24 944  Faks: 321 24 815  
E-post: post@servicesystemer.no  
Hjemmeside: www.magnacorium.no

Innhold: 5L              Varenr: C93
UN 3264

BRUKSANVISNING OG BLANDINGSFORHOLD:
La virke noen minutter eller til at den slutter å «koke», skyll 
med vann. Gjenta behandling viss nødvendig. Vil ikke skade 
behandlede overflater. Er trygg å bruke på malte overflater 
og skader ikke glass, plast, gummi, pakninger, aluminium 
og rustfritt stål. Kan sprayes på,eller med bruk av klut/svamp
/børste eller dyppes. På vanskelige områder kan bruk av 
stålull eller slipende klut brukes med fordel.

C93 er et konsentrat. Kan blandes med vann inntil 1:20. På 
vanskelige steder er konsentrat å foretrekke. Et lite test-
område kan prøves for å avgjøre styrken. N.B Viktig å skylle 
godt med vann etter bruk.

BESKRIVELSE:
C93 Universalrengjøringsmiddel til tegl, fliser, betong, 
porselen og fjerning av vanskelige flekker på de fleste 
underlag. Gir øyeblikkelig kjemisk reaksjon for ultra rask 
rensing og rengjøring.

C93’S EFFEKTIVITET:
Fjerner også rust, korrosjon, jernflekker, kalk, urinsten, 
alger, mose, groing og skjell fra kjølere på båter og skip, 
samt mørtelrester, avrettingsmasse og betongrester.

C93 
Universal rensemiddel 

for mur, betong og �iser
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