
Den tilpasningsdyktige overflaten for enhver panne
MaxiSense® justerbare kokesoner registrerer automatisk størrelser og former 
for alle typer kokekar. Uansett stor eller liten. Sonene gir umiddelbar varme, 
uten å gå på kompromiss med ytelsen. Opplev det ultimate innenfor 
kjøkkentilpasning. For fullstendig kulinarisk kontroll.

Skift direkte til riktig temperatur
Med Direct Access-varmekontrollene kan du enkelt velge riktig temperatur. 
Bare berør ønsket nivå direkte på skyvekontrollen.

Styr ventilatoren direkte fra koketoppen
Med den unike Hob2Hood-funksjonen på denne 
koketoppen kan du koble betjeningen av ventilatoren 
din sammen med toppen. Styr viften direkte fra 
koketoppen ut fra behov når du lager mat - enkelt, trygt 
og ergonomisk.

Styr utformingen av koketoppen
Hver gang du lager mat kan du velge den beste 
utformingen på kokesonen eller den mest 
hensiktsmessige gryten. Med den smarte 
brofunksjonen kan du styre to varmesoner som om de 
var én stor eller dobbel sone. 

Koke opp vann - full kontroll med kokesensoren 
Kokesensoren registrerer og justerer automatisk 
temperaturinnstillingene, og reduserer kokingen til 
kontrollert småkoking. Ikke mer overvåkning. Du sparer 
både tid og strøm. 

MaxiSense® justerbare kokesoner registrerer automatisk størrelser og former 
for alle typer kasseroller. Kokesensoren registrerer og justerer automatisk 
temperaturinnstillingene, og reduserer kokingen til kontrollert småkoking. Med 
Hob2Hood-systemet vil viften automatisk slå seg på og regulerer lys og 
hastighet i forhold til

Full kontroll over oppkokingen. Med en berøring 
Det er ting som er mer interessant i livet enn å se vann koke. La SenseBoil®-
induksjonsplatetoppen gjøre jobben. Den registrerer bobler og reduserer 
kokingen automatisk til jevn småkoking. Slutt på konstant tilsyn. Du kan 
fokusere på det som virkelig gjelder. Å finjustere smakene. Mestring av 
menyen. 

Fordeler og Egenskaper

• Koketopp: Induksjon 
• DirectControl touch-betjening med glidebrytere
• Induksjonssoner med booster
• Hob²Hood connection
• Timer
• Øko-timer gir effektiv bruk av restvarme i matlagingen
• Tidtaker-funksjon
• 3-trinns restvarmeindikator
• Automatisk hurtigvarmer 
• Lydsignal, kan slås av
• Bro-funksjon for sammenkobling av 2 soner
• Trygg koketopp: 
• Barnesikring
• Tastelås
• Registrerer kjeler 
• Snap In-system for svært enkel installasjon
• Left front zone: 2300/3200W/210mm
• Left rear zone: 2300/3200W/210mm
• Right front zone: 1400/2500W/145mm
• Right rear zone: 1800/2800W/180mm
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Ramme FASETTSLIPT 4 SIDER No
Dimensjoner 590x520
Innbyggingsmål HxBxD (mm) 44x560x490
Utskjæringsradie i mm 5
LED colour Red
Lengde på kabel (m) 1.5
Plugg Nei
Vekt i kg, brutto/netto 11.8/10.9
Intrastat code 85166050
PNC 949 597 599
EAN-kode 7332543705504

Produktspesifikasjon
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