
GLOBAL BRANDS

Det krystallklare limet for nesten usynlige reparasjoner.  
Styrken og allsidigheten du forventer fra Gorilla Glue er nå tilgjengelig i en brukervennlig, krystallklar, ikke-
skummende formel. Gorilla Glue Clear hefter til en lang rekke materialer for å skape et nesten usynlig feste. 
Den utrolig sterke formelen er også vannbestandig, noe som gjør den ideell for både innendørs og utendørs 
bruksområder.

Art.nr. 24310
Innhold: 50 ml.
GTIN: 5704947016593
5 stk. i kartong. 

Stift som gjør at korken 
ikke tetter seg Vingemuttergrep

Presisjonsforsegling

•	 Allsidig
Gorilla Glue fungerer på nesten alle overflater, innendørs og 
utendørs. Limer enkelt tre, stein, metall, keramikk, skum, glass 
mm!

•	 Vannbestandig
Tåler periodiske eksponeringer mot vann. 

•	 Temperaturbestandig
Gorilla Glue tåler ekstreme temperaturer  
– fra - 30ºC til + 90ºC
 

Bruksanvisning:
1.	 Fukt det. For ikke-porøse overflater (dvs. metall og glass), fukt en over-

flate lett med vann. Ikke tilsett vann i flasken.
2.	 Lim det. Påfør Gorilla Glue Clear på en overflate. Best resultat oppnås ved 

påføring i romtemperatur.
3.	 Press det. Press gjenstander sammen i minimum 2 timer. Du kan bruke 

klemmer, tunge gjenstander eller Gorilla Tape® til å oppnå presstrykk. 
Limfugen blir bedre med mer press. Fullstendig herding oppnås på 24 
timer

GORILLA
GLUE CLEAR

Stein Metall Glass Keramikk

Murstein Betong Skum* Tre

*Ikke egnet Ethylene Vinyl Acetate (EVA) skum

Presstid 
120 min

+90°C

30°C-

Temperaturområde Innendørs/
Utendørs

Høy styrke Motstandsdyktig
mot vann
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