
VEDS KND
Monteringsinstruktion

Paketet innehåller:

2 st gavlar (A)
3 st korta stag (B)
1 st mittstag (C)
1 st snedstag (D)
6 st bultar (M5X12) (E)
2 st bultar (M5X16) (E)
8 st muttrar & låsbrickor (F)
1 st insexnyckel (G)
1 st Monteringsnyckel (H)
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Steg 1:

Börja med att montera ihop gavlarna på 
framsidan (A) (Framsidan är den sidan 
som endast har skruvhål på nederdelen) 
med hjälp av ett kort stag som skruvas fast 
i de förstansade hålen. (B). Se bild

Steg 2:

Montera därefter mittenstaget (C). 
(Detta staget skall träs in från sidorna och 
skruvas i de förstansade hålen)
Se bild

Steg 3:

Montera därefter snedstaget (D) på 
baksidan av vedstaplaren.
Staget sätts på plats, men skall ej skruvas 
fast.  Se bild 

Steg 4:

Montera därefter ännu ett kort stag (B) på 
vedstaplarens nedre del. (Detta stag skall 
gå över snedstaget (D) och låsa fast detta)

Steg 5:

Slutligen monteras det sista kort staget 
(B) på vedstaplarens övre del. (Detta stag 
skall gå över snedstaget (D) och låsa fast 
detta.) 

Kolla så att alla bultar är ordenligt 
åtdragna innan vedstaplaren tas i bruk.

OBS! De längre bultarna (M5X16) 
skall användas för att fästa 
snedstagen.
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