FDV-DOKUMENTASJON

juni 2021

Onninen AS Fugemasse, skum, kitt

Prof Interigrfug

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Prof Interigrfug brukes til innvendige fuger i f.eks. gipsvegger,
vinduer og dgrer osv. Fugemassen er velegnet til konstruksjon
av lydfuger. Prof Interigrfug er lett & arbeide med og gir en flott
finnish. Kan overmales med de fleste vanlig vannbaserte
malinger. Prof Interigrfug herder via fukt i luften til en fleksibel
fuge, som kan ta opp temperatur- og fuktbetingede bevegelser.
Prof Interigrfug er luktfri og ngytral. Prof Interigrfug har en tarr
og matt overflate etter herding. Prof Interigrfug er
inneklimamerket iht. til Emicode EC 1PLUS. Produktet er
registrert i databasen for produkter, som kan innga i
Svanemerkede bygg

INTERIOR SEAL

Farge:
Overflatebehandling:
avrige
opplysninger:
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2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjgring og rengjgringsmetoder for overflateprodukter
MS polymer baserte fugemasser har tendens til & vaere svakt klebrige i overflaten i forhold til de meget blanke silikoner. Dermed

opplever man at overflaten er mindre smussavisende enn en silikon, og dermed har behov for hyppigere rengjgring.

Ved rengjgring av vinduer og darer er det derfor klokt & tarke av fugemassen samtidig, slik at den igjen er ren pa overflaten.
Derfor kan det anbefales & bruke samme vaskemiddel, som nar man pusser vinduer; en velegnet sapeblanding med en skvett
sprit.

Efter rengjaring er det viktig & tarke fugene med ren vat lofri klut.

Skulle fugene veere meget skitne kan det vaere en fordel & ta en klut med ren sprit, og gni direkte pa fugen, men dog kun en kort
stund, for deretter a rense grundig med vann.

Ved bruk av rengjgringsmidler skal man alltid veere oppmerksom pa de omliggende omrader og hva de taler: Gjer test hvis i tvil.

Ettersyn/kontroll
Ingen rutiner
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Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Ingen rutiner

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkar

Fuktbestandighet
Pavirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet
God

@vrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE

) Onninen AS,
Produsent/importer 2020 Skedsmokorset, Norge
Postadresse Hggslundveien 49
Postnr. og poststed 2020 Skedsmokorset
Telefon 22 3960 00
E-post post@onninen.com
Internett WWW.0nninen.no
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