
SLAGBORMASKIN

HP332DSAJ
12V max • 35 Nm • 0 – 1 500 min�¹
Kompakt slagdrill med børsteløs motor

Ekstremt kompakt slagbormaskin for manfoldig
bruk. Ideell for installatører og servicefolk. SAJ-
modell leveres med 2stk 12V/2,0Ah batterier og
hurtiglader. Ladetid 30min. Kommer i Makpac
koffert.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning CXT ✓
Ca ladetid 30 min
Batteribeskyttelse ✓
Batteri 197395-1
Turtall 0-450 / 0-1500 min�¹
Slagtall 0-6 750 / 0-25 500

min�¹
Maks moment hard/myk 35 / 21 Nm
Moment innstilling 20
Maks borediameter i tre 28 mm
Maks borediameter i betong 8 mm
Maks borediameter i stål 10 mm
Kapasitet chuck 0,8 - 10 mm
Lydnivå (LpA) 82 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤2,5 m/sec²
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring 12,5 m/sec²

NOBB NR 51928974

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Børsteløs motor og kompakt design.
• Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
• LED-arbeidsbelysning.
• Ideell til arbeid på trange steder.
• Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
• Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot

overbelastning.
• Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
• For skruing og boring - i tre, stål og betong.

HP332DSAJHP332DSAJHP332DSAJHP332DSAJ - SLAGBORMASKIN
Side 1(2)

www.makita.no
15-1-2020

https://www.makita.no/product/hp332dsaj.html


RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

821549-5
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

838312-9
INNLEGG MAKPAC TYPE 1

STANDARDUTSTYR

197347-2
LADER DC10SA

VALGFRITT TILBEHØR

821549-5
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

838312-9
INNLEGG MAKPAC TYPE 1

ANNET

Bruksanvisning
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