OVERFRES 1.150W
M 8V2

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt

Spennhylse (verktayfeste)
Maks fresedybde
Spindelgjenge

Hastighet ubelastet
Vibrasjonsniva m/s? (3D)
Lydtrykksniva dB (A)
Lydeffekt dB (A)

Hayde

Vekt

www.hitachi-powertools.no

Varenr: 68101705 / NOBB-nr: 53673563 / GTIN-nr.: 4966376295531

* Funksjonell overfres med hay arbeidseffekt

o Grep spesielt utviklet for optimal kontroll og stabilitet under bruk

o Elektronisk variabel hastighetsregulering (6 trinn) med konstant hastighetskontroll
o | eft tilgjengelig bryter

o Elektronisk “Feed Back" kraftkontroll

o Mykstart (startstrembegrensning)

 Spindellds for enkelt skifte av fresestél

Ny forbedret clutchfunksjon

 3-trinns dybdeanslag med faste innstillingsmuligheter

o Styrepinner beskyttet av gummibelger

 Kan utstyres med sponavsugsadapter (selges separat)

e | everes i praktisk stablekoffert for fleksibel oppbevaring og enkel transport

1.150W

8 mm

60 mm

M14

11.000 - 25.000 /min
47

79,0

90,0

232 -292 mm

3,6 kg

www.hitachi-powertools.se

Fresemal, parallellanlegg, vingebolter, nakkel og maskinkoffert

BRUKSOMRADE

o Trebearbeiding, sporfresing og kantfresing

www.hitachi-powertools.dk
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