
RReferanse :eferanse : PrProdusent :odusent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde :Bruksområde : Tetningsmaterialer på rull AAVVCP System :CP System : 3
TTeknisk keknisk kontrontrollorollorgan :gan : INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GORNICTWA SKALNEGO No.1454
PrProduktstandaroduktstandard :d : EN 14909: Tetningsmaterialer på rull - Svillemembraner og murfuktsperrer av plast eller gummi

EgenskapEgenskap MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi

Helse- og miljøskadelige stoffer Ingen metode tilgjengelig - NPD
Motstand mot slag EN 12691 - NPD*
Fleksibilitet i kulde EN 495-5 °C -25
Vanntetthet EN 1931 - Godkjent
Bestandighet mot kjemisk påvirkning EN 1847 - Godkjent
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 EN 13501-1 - F
Vanntetthet etter aldring EN 1931 - Godkjent

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar.
Undertegnet av produsenten Isola as:

NaNavn og titvn og titteltel Sted og dato for utstedelseSted og dato for utstedelse SignaturSignatur
Trond Risberg
Environmental- and Documentation Manager

Porsgrunn , 2020.09.14
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