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Doc.nr.: 7879-823-GUL Konstruksjonsskrue sylinderhode RPOC ttap

TORX

tap

FIXXER

BESKRIVELSE:

Konstruksjonsskrue med cutter er beregnet for montering
av trekonstruksjoner. Produsert av herdet stal med ruspert

overflatebehandling. Sylinder-hodet sgrger for at skruen >
forsenkes godt inn underlaget. Skruen har gjengeparti under
hodet med brattere stigning som trekker trestykkene bedre

sammen, samt ttap-spor med patentert stick-fit som gjer g
skruingen fast og stedig. Teknisk godkjenning ETA-13/0090. g
CE-merket etter gjeldende EU-direktiv. ¥

GJELDER FOLGENDE DIMENSJONER:

Diameter ‘ Lengder ‘ Material ‘ Bits ‘ Overflatebehandling
6,5mm 60-160 mm C1022 Torx ttap 30 RPOC min. 25 my Korrosivitetsklasse C4
8,0 mm 90-300 mm C10B21 Torx ttap 40 RPOC min. 25 my Korrosivitetsklasse C4

HARMONISERT STANDARD:
Produkt i samsvar med EN 14592:2008+A1:2012

SERTIFIKATNUMMER:
ETA-13/0090

ANGITTE YTELSER:

Diameter Flytmoment (boye) Uttrekk (350 kg/m?) | Uttrekk (350 kg/m?) Gjennomdrag Strekkbelastning Inndrivningsmoment
Gjengeparti Tvers av fiber Langs fiberen 350 kg/m? ftens,k [kN] 450 kg/m?
My, k [Nmm] fax,k [N/mm?] fax,k [N/mm?] fhead, k (N/mm?) f_tor,k/R_tor,k (Nm)
6,5 mm 15 000 11,00 15,00 14,00
8,0 mm 20 000 11,00 20,00 30,00
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Doc.nr.: 7879-823-GUL

PRODUKTIDENTIFIKASJON:

YTELSESERKLARING

Konstruksjonsskrue sylinderhode RPOC ttap

Denne erkleeringen gjelder for felgende artikler i salg under varemerket Fixxer.

787900 787912 787930 787938
787904 787922 787932 787944
787908 787928 787936

GODKIJENT TESTINSTITUTT:

ETA-Danmark A/S, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund, Danmark

Refererer til dokument ETA -13/0090

Testing i folge system:2+

Det er utstedt sertifikater og testrapporter.

SAMSVARSERKLARING

Undertegnede firma
Krigsvoll AS
Industrivn. 61
N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at
Konstruksjonsskrue sylinderhode RPOC ttap

c E er i overensstemmelse med normen
i EN 14592:2008+A1:2012

Trondheim, 01.06.2017
Daglig leder, Krigsvoll AS

2017 © Krigsvoll AS

FORSAKRAN OM EU-OVERENSSTAMMELSE

Undertecnad firma
Krigsvoll AB
Industrivagen 3
302 41 Halmstad

forsakrar under eget ansvar att
Konstruktionsskruvar sylinderhuvud RPOC

c E overensstammer med féljande norm
i EN 14592:2008+A1:2012

Trondheim, 2017-06-01
VD, Krigsvoll AB

2017 © Krigsvoll AB
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