STIKKSAG 705W
CJ90VST

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt

Kapasitet i tre/stal/aluminium
Maks gjeringsvinkel
Minste kutteradius
Slagtall ubelastet
Slaglengde
Pendelfunksjon
Hurtigfeste for blad
Vibrasjonsniva m/s? (3D)
Lydtrykksniva dB (A)
Lydeffekt dB (A)
Dimensjon (L x H)

Vekt

www.hitachi-powertools.no

705W

90/8/16 mm

0 - 45° hayre/venstre
25 mm

850 - 3.000 /min
20 mm

Ja

Ja

9,0

85,0

96,0

228 x 202 mm
2.2 kg

www.hitachi-powertools.se

Varenr: 68102619 / NOBB-nr: 53673832 / GTIN-nr.: 4966376294237

 Brukervennlig og prisgunstig stikksag med funksjonell design
o Topplassert hdndtak med gummibelagt grep

o Enkelt, raskt og verktayfritt bladbytte (universal bladinnfesting)
o Elektronisk hastighetsregulering (5 trinn) med konstant kraft

4 pendelinnstillinger

e Stapt aluminumsbord

e Lavt lyd- og vibrasjonsnivd

Stikksagblad, ngkkel og maskinkoffert

BRUKSOMRADE

o Skjeering av ulike typer materialer som tre, stal, aluminium, plast, rustfritt stal og
tynne, blate bygningsmaterialer etc.
 Formskjeering og utskjeering i ulike materialer
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