
Hekksaks LXT®

DUH751Z
18V • 750 mm • 23,5 mm • 4 400
min-¹
Lett 750 mm. hekksaks til proffen med tre hastigheter og
vridbart håndtak. Knivene har god kvalitet.

Batteridrevet hekksaks med antivibrasjon og
elektrisk brems. Kutter opp til 23,5mm grener.
Sverdlengde på 750 mm. Børsteløs motor (520 watt).
Det solide "Samurai» sverdet gir optimal klippestyrke
og skarphet. Knivene er gir god gripe evne på
grenen. Lav friksjon for lengst mulig drift og
skarphet. Leveres i eske uten batteri og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning LXT ✓
Spenning 18 V
Batteribeskyttelse ✓
Slagtall 2000 - 4400 min-¹

Maks kuttekapasitet 23,5 mm
Lydnivå (LWA) 97 dB(A)
Lydnivå (LpA) 84 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 3,8 - 4,5 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 1261 x 225 x 192

mm
Lengde 750 mm

NOBB 55772901

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Hendig batteridrevet hekksaks som er lett å ta med
seg.

• Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
• Meget stillegående.
• Hastighetsregulering.
• Konstant hastighetskontroll øker automatisk kraften

slik at hastigheten opprettholdes ved økt belastning
• eXtreme Protction Technology (XPT) beskytter vitale

deler i maskinen mot støv og vann slik at den tåler å
brukes i utsatte omgivelser

• Elektrisk brems gir økt produktivitet og økt sikkerhet
for brukeren

• Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig
utlading og overoppheting
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

ANNET
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