
BeskrivBeskrivelse :else :

Bruksområde :Bruksområde :

Isola zinktakrenner festes til takrennekroker. Krokene monteres til
forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrene med et fall på 1,5
mm pr. meter. Krokene festes med skruer. Takrenner og deler loddes
eller limes sammen med metallim. Nedløp festes med
nedløpsklammer som skrues fast til veggen. Se egen
monteringsanvisning.

Montering :Montering :

Isola zinktakrenner festes til takrennekroker. Krokene monteres til
forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrene med et fall på 1,5
mm pr. meter. Krokene festes med skruer. Takrenner og deler loddes
eller limes sammen med metallim. Nedløp festes med
nedløpsklammer som skrues fast til veggen. Se egen
monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring : Tilbehør til :Tilbehør til :
Takrenne Zink, 125mm /4m

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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662041

PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse
Tykkelse 0,7 mm
Bredde 80 mm
Lengde 145 mm
Materiale Zink -
Farge Zink -
Vekt (pr enhet) 56 g

EgenskaperEgenskaper MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi
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