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Før du starter arbeidet, må du lese denne bruksanvisningen 
nøye. Parkett  med 5Gc-klikksystem kan ikke legges sammen 
med gulvplanker som har annen type tverrskjøt enn 5Gc og 
annen planketykkelse. Før du starter monteringen, må du in-
spisere hver enkelt planke nøye og planlegge hvordan de skal 
legges. Hvert bord skal kontrolleres i godt lys både før og under 
arbeidets gang. Hvis du legger et gulv av planker med synlige 
defekter gjelder ikke garanti en. Skadede planker skal returneres 
ti l salgsstedet og bytt es eventuelt i nye. Følgende gir ikke rett  
ti l reklamasjon: Gulv med skader som oppstår under monterin-
gen, naturlig gulvslitasje, mekaniske skader under bruk (riper 
fra sand, bulker og sprekker på grunn av væskesøl osv.), trinn-
lyd forbundet med vanlig bruk, fargervariasjoner og naturlige 
fargeendringer på grunn av solbleking. Tre er et naturmateriale 
og derfor kan det ferdiglagte gulvets fargetone, antall kvister og 
mønster avvike fra prøven i buti kken. Skader på gulvet forårsaket 
av monteringsfeil, fukt eller inntrykksmerker i overfl aten forår-
saket av møbler eller mistede gjenstander gir ikke reklamasjons-
rett . For å unngå inntrykksskader der møblenes trykk mot gulvet 
er for stort, bør man benytt e fi ltknott er og/eller egnede matt er. 
Møbler skal løft es og ikke skyves over gulvfl aten. Bruk beskytt el-
sesmatt er ved kontorstolhjul. Pakkene kan inneholde korte bord 
som produsenten har ment at du skal kunne bruke som start- 
eller avslutningsplanke. Parkett en er et interiørprodukt og skal 
ikke monteres utendørs eller i rom med høy luft fukti ghet (f.eks. 
vaskerom eller bad). 
Generell informasjon: De innkjøpte gulvpakkene skal før leg-
ging lagres vannrett  på et fl att  undergulv og i uåpnede pakker 
i minst 48 ti mer i det rom de skal legges.  Gulvet skal monteres 
på et rent, fast og tørt undergulv. Ved monteringen skal gulvets 
totale størrelse ikke oversti ge 8 meter i bredden og 12 meter 
i lengden (bilde 7). Ved større gulvfl ater skal du legge inn ek-
spansjonsfuger på ca. 8-10 mm mellom de enkelte fl atene. Ek-
spansjonsfugen dekkes med ekspansjonslister. Snakk med for-
handleren om dett e. Når du legger gulvet i fl ere rom, skal gulvet 
legges i hvert rom separat med ekspansjonslist i døråpningene. 
Det samme gjelder ved typiske romvinkler i ett  rom. Parkett en 
er beregnet for bruk ved en relati v luft fukti ghet på 30 – 60% og 
en temperatur på mellom 18 – 22 °C. Inneklima ut over dett e 
kan skade parkett en. Før du installerer gulvet, skal du allti d måle 
undergulvets fukti ghet, notere verdiene, og ta vare på disse før 
du begynner å legge gulvet. Undergulvets høyeste ti llatt e fukti g-
het: betong 2% iht. CM-metoden (<75% RF), 0,5% (<70% RF) for 
anhydritt underlag, og maksimum 8% for trebaserte undergulv. 
Det skal allti d brukes diff usjonstett  underlag (minimum 0,2 mm 
polyetenfolie) når du legger gulvet fl ytende på alle sementba-
serte undergulv og ved gulvvarme. Den diff usjonstett e folien 
skal legges med minst 200 mm overlapp. Du begynner gulvleg-
gingen med å legge underlaget. Benytt  allti d et kvalitetsunder-
lag for å sikre klikkskjøter, at du får en god gåkomfort og god lyd-
demping. Snakk med din forhandler om dett e. Underlagsmate-
rialet legges kant i kant. Dersom du benytt er plater av naturkork 
eller sponplater skal det være et mellomrom på 2 mm mellom 
disse platene og på 15 mm ut mot veggen (bilde 6). 
Montering av fl ytende gulv: Takket være den unike 5Gcklikkløs-
ningen (bilde 1) kan du montere gulvet raskere, enklere og uten 
spesialverktøy. Husk allti d å la det være en ekspansjonsfuge på 
ca. 10 mm mellom gulv og vegger eller andre faste gjenstander. 
Bruk avstandsklosser. (bilde 7). Begynn monteringen ved å legge 
en rad av planker fra venstre hjørne av rommet (bilde 8) med 
notsiden ut mot rommet. Plankene legges ned ifølge bilde 9 og 
10, dvs. det høyre endestykket legges ovenfra på det venstre. 
Se ti l at plankene ligger tett  innti l hverandre samti dig som du 
viker ned det høyre bordet. Plankens kortende skal sett es slik 
at den ligger an mot forrige plankes kortende i hjørnet. Vik ned 
planken ti l samme nivå som foregående planke i samme rad. Så 
holder det å trykke eller slå lett  på den kortende som nett opp 
er lagt. Slå plankene lett  på langsiden med en slagkloss for å 
være sikker på at de ligger rett  og tett  i skjøten (bilde 12). Den 
siste planken i raden kappes ti l rett  lengde. Neste rad begynner 
man med den bit som ble ti l overs fra forrige rad om den ikke 
er kortere enn 300 mm. Husk at skjøtene i rader ved siden av 
hverandre forfl ytt es minst 300 mm når du legger 1,1 m bord og 
500 mm når du legger 2,2 m planker (bilde 11). Ett er at gulvet er 
lagt, kan du fj erne avstandsklossene. Ekspansjonsfugene dekkes 
med overgangslister/T-lister. Gulvet kan brukes umiddelbart et-
ter montering av lister. 
Liming av planker ti l underlaget: Ved liming ti l undergulvet kre-
ves helt spesielle forholdsregler. Snakk med din forhandler om 
dett e. Bruk allti d rett  tannsparkel og lim som er ment for for-
målet. Les bruksanvisningen for limet nøye, og forsikre deg om 
at det undergolvet du har egner seg for liming av parkett . IKKE 
BRUK DISPERSJONSLIM! 
Montering av bord på gulvvarme: Uavhengig av valgt varmesys-
tem krever gulvlegging på gulvvarme at det foreligger en testrap-
port for gulvvarmeanlegget parkett en legges. Rapporten må un-
derskrives av den ansvarlig gulvlegger. Hvis gulvet ikke monteres 
umiddelbart ett er at rapporten er skrevet, må du ca. to uker før 
montering sti lle oppvarmingen på 21°C og beholde temperaturen 
også når du legger gulvet. Som underlagsmateriale må du bruke 
et kvalitetsunderlag ment for gulvvarme Merk: Garanti en gjelder 
ikke dersom det har oppstått  skader p.g.a. utt ørking / overopphe-
ti ng. Temperaturen på tregulvets overfl ate skal ikke oversti ge 27°C 
inklusive under tepper og tett e sokkelmøbler for eksempel. 
Stell og vedlikehold: Parkett en er slutt behandlet med UV-herdet 
lakk eller UV-herdet olje eller naturolje fra fabrikken. Vedlike-
holdprodukter før lakkerte- og oljebehandlede parkett er brukes 
ett er forhandlerens veiledning. Husk at ved sliping av parkett  så 
mister man det opprinnelige pigmentering, fasing og børsteef-
fekt. Merk: Arbeidet bør overlates ti l fagfolk. Ett er eventuell om-
lakkering eller vedlikeholdsoljing kan du begynne å bruke gulvet 
ett er lakk/oljeprodusentens anvisninger. Ett er gulvleggingen og 
under bruken anbefales det å bruke passende rengjørings- og 
vedlikeholdsmidler beregnet på gitt  gulvtype. Det anbefales at 
overfl aten, ett er monteringen av oljede gulvbord, beskytt es ved 
å påføre et ekstra oljelag med lignende farge som gulvet. Perio-
disk og regelmessig vedlikehold av oljede gulv fj erner de små 
sporene ett er daglig bruk. Tregulvets største fi ender er vann og 
sand. Hvis gulvet utsett es for slikt, skal sanden/vannet fj ernes 
forsikti g. Møbler som står på gulvet skal utstyres med selvkle-
bende fi ltknott er.

Läs igenom läggningsanvisningen noggrant innan du på-
börjar arbetet. Parkett  med 5Gc-fogsystem ska inte läggas 
ihop med brädor med ett  annat system än 5Gc eller med 
brädor av en annan brädtjocklek. Inför arbetet bör du ti tt a 
på brädorna och planera ditt  önskade mönster. Varje brä-
da skall kontrolleras i bra ljus både före och under arbetets 
gång. Eventuella skador som upptäcks när golvet har mon-
terats kan inte reklameras. Skadade plankor ska returneras 
ti ll återförsäljaren där de byts mot nya. Reklamati oner för 
följande defekter godkänns inte: – Bruksslitage, mekaniska 
skador orsakade av vanlig användning (repor p.g.a. sand, 
märken i golvet och sprickor p.g.a. inträngande vätskor 
o.s.v.), stegljud p.g.a. vanlig användning, färgskift ningar, sol-
blekning. – Trä är ett  naturmaterial och därför kan det fär-
diglagda golvets färg, mönster och antal kvistar avvika från 
provbiten som visas i buti ken. – Skador på golvet orsakade 
av en felakti g installati on, fukt eller intrycksmärken i ytan 
orsakade av möbler eller tappade föremål utgör ingen an-
ledning ti ll reklamati on. För att  undvika intrycksskador då 
möblernas tryck mot golvet är för stort bör man använda 
lämpliga matt or respekti ve möbeltassar eller skydd under 
kontorsstolar. – Golvförpackningarna kan innehålla korta 
brädor, så kallade ”startbrädor”. – Parkett en är inte avse-
dd att  läggas utomhus eller i utrymmen med hög fukti ghet 
(tvätt stuga, badrum, uterum). 
Allmän informati on: De inköpta golvförpackningarna skall 
lagras i oöppnade emballage vågrätt  i det rum där de skall 
monteras minst 48 ti mmar innan golvläggningen påbörjas. 
Golvet skall läggas på ett  torrt, rent, fast och plant under-
lag. Det monterade golvets totala yta bör inte översti ga 8 
meter på bredden och 12 meter på längden (bild 7). Vid 
installati on skall en rörelse fog på 8-10 mm allti d användas. 
När du installerar golvet i fl era rum ska det läggas separat i 
varje rum. Rörelsefogen kan täckas med T-list. Samma gäller 
asymmetriska golvytor i ett  och samma rum. Parkett en är 
avsedd att  användas vid relati v luft fukti ghet på 30-60% och 
temperatur mellan +18 och +22 °C. Inomhusklimat utom 
dessa gränser kan leda ti ll skador på parkett en. Mät fukthal-
ten i underlaget och skriv upp värdet innan du börjar lägga 
golvet. Högsta ti llåtna fukthalt är: 2% för betongunderlag 
enligt CM-metod (75% RF), 0,5% för anhydritunderlag enligt 
CM-metod (70% RF) och 8% för träunderlag.  Vid läggning 
på cementbaserade underlag eller i samband med golv-
värme skall en ångspärr (0,2 mm PE folie) användas. Ångs-
pärren skall läggas med minst 200 mm överlapp. Skarvarna 
skall tejpas ihop. Du börjar golvläggningen med att  lägga un-
derlaget: Använd allti d ett  kvalitetsunderlag för att  undvika 
skador på golvet och god gå och ljudkomfort, rådgör med 
återförsäljaren. Om du använder skivor av naturkork eller 
träfl is ska du lämna ett  mellanrum på 2 mm mellan skivorna 
och på 15 mm mellan skivorna och väggen (bild 6). Använd 
inte spännband när du lägger parkett . 
Flytande läggning: Tack vare den unika lösningen som 5Gc-
fogsystem är (bild 1) lägger du golvet snabbare och enklare 
utan att  behöva använda specialverktyg. Glöm inte att  allti d 
lämna en rörelsefog på ca 8-10 mm mellan golvet och väg-
gen, eller andra fasta föremål (bild 7) och använd distans-
klossar. Den första raden ska läggas från rummets vänstra 
sida (bild 8) med notsidorna ut mot rummet. Brädorna 
läggs ner enligt bild 9 och 10, dvs. den högra ändskarven 
läggs ovanifrån på den vänstra. Se ti ll att  brädorna ligger 
tätt  inti ll varandra medan du viker ned den högra brädan. 
Brädans kortände skall skjuta så att  den ligger an mot före-
gående brädas kortände i hörnet. Vik ner brädan ti ll samma 
nivå som föregående bräda i samma rad. Sedan räcker det 
att  trycka eller knacka lätt  på den kortända som just lagts. 
Knacka brädorna lätt  på långsidan med en slagkloss för att  
vara säker att  de ligger rätt  på plats (bild 12). Slutbrädan bör 
kapas ti ll rätt  längd. Nästa rad börjar man med den bit som 
blev över om den inte är kortare än 300 mm. Kom ihåg att  
ändskarvar i bredvidliggande rader förskjuts minst 300 mm 
när du lägger 1,1 m brädor och 500 mm när du lägger 2,2 m 
brädor (bild 11). När du har lagt hela golvet ska du ta bort 
alla distansklossarna och dölja fogarna med lister. Golvet 
kan användas direkt eft er att  listerna har monterats. 
Att  limma parkett  ti ll underlaget: Vid limning mot under-
golvet gäller särskilda regler. Diskutera med återförsäljaren 
och följ dennes instrukti oner för ett  bra resultat. Det är myc-
ket vikti gt att  man använder både korrekta produkter och 
rätt  utrustning för att  uppnå ett  bra resultat. ANVÄND INTE 
DISPERSIONSLIM! 
Att  lägga parkett  på golvvärme: Oberoende av valt golv-
värmesystem ska en rapport skrivas, vilken bekräft ar upp-
värmningen av undergolvet under 21 dagar innan trägolvet 
monteras. Rapporten måste undertecknas av en behörig 
golvläggare. Om golvet inte läggs omedelbart eft er att  ra-
pporten skrivits, ställer du uppvärmningen på 21°C cirka två 
veckor innan du ska lägga golvet och behåller temperaturen 
också när du lägger golvet. Använd allti d ett  för ändamålet 
lämpat underlag.  Observera: Garanti n gäller inte om det 
har uppstått  skador p.g.a. att  golvet har utt orkats/överhe-
tt ats. Temperaturen på trägolvets yta får ej överskrida 27°C. 
Dessa begränsningar gäller även under matt or och möbler 
som kan bidraga ti ll förhöjd temperatur på golvytan.  
Skötsel och renovering: Parkett en har slutbehandlats med 
UV-härdad lack eller UV-härdad olja eller naturolja på fa-
briken. Rådgör allti d med återförsäljaren kring skötsel och 
renovering och tänk på att  en bearbetad yta kan förlora 
sina ursprungliga egenskaper och utseendet kan förändras. 
Observera: Renoveringen ska utf öras av professionella gol-
vläggare. Golvet kan börja användas fullt ut cirka 7 dagar 
eft er renoveringen. När golvet är lagt och när det används 
rekommenderar vi att  du använder lämpliga vård- och ren-
göringsmedel avsedda för olika golvtyper. För att  ytt erligare 
skydda golvet rekommenderar vi att  du eft er installati onen 
av oljade brädor applicerar ett  extra oljeskikt som matchar 
brädornas färg. En regelbunden skötsel av oljade golv döl-
jer spår av lätt are bruksslitage. Trägolvens största fi ende är 
vatt en och sand. Om dessa har hamnat på golvet ska de tas 
bort omedelbart men försikti gt. Möbeldelar som trycker 
mot golvet ska påföras fi ltt assar för att  skydda golvet.

Brandklass / Brannmotstand 

EN 14342:2013

Dfl  – s1

Minimal densitet (medelvärde) / Gjennomsnitt lig min. densitet 500 kg/m3

Minimal tjocklek / Min. tykkelse 10 mm

Formaldehydemisson / Formaldehydavdamping E – 1

Värmekondukti vitet / Varmeledningsevne 0,14W/m*K

Biologisk beständighet / Biologisk holdbarhet NPD

Barlinek Inwestycje Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 1, 74-320 BARLINEK

POLSKA

BG1, BG2, BG3, SG1, SG3, BC1, BC2, BC4, BC8, BK1, BK2, BK3, BK5, BK6, BK8, BK9, BKW

BPL 3W 01/08/2015

EN 14342:2013

S 3-skikts parkett         N Trelags gulvpanel

09

Før du starter arbeidet, må du lese denne bruksanvisningen 
nøye. Parkett  med 5Gc-klikksystem kan ikke legges sammen 
med gulvplanker som har annen type tverrskjøt enn 5Gc og 
annen planketykkelse. Før du starter monteringen, må du in-
spisere hver enkelt planke nøye og planlegge hvordan de skal 
legges. Hvert bord skal kontrolleres i godt lys både før og under 
arbeidets gang. Hvis du legger et gulv av planker med synlige 
defekter gjelder ikke garanti en. Skadede planker skal returneres 
ti l salgsstedet og bytt es eventuelt i nye. Følgende gir ikke rett  
ti l reklamasjon: Gulv med skader som oppstår under monterin-
gen, naturlig gulvslitasje, mekaniske skader under bruk (riper 
fra sand, bulker og sprekker på grunn av væskesøl osv.), trinn-
lyd forbundet med vanlig bruk, fargervariasjoner og naturlige 
fargeendringer på grunn av solbleking. Tre er et naturmateriale 
og derfor kan det ferdiglagte gulvets fargetone, antall kvister og 
mønster avvike fra prøven i buti kken. Skader på gulvet forårsaket 
av monteringsfeil, fukt eller inntrykksmerker i overfl aten forår-
saket av møbler eller mistede gjenstander gir ikke reklamasjons-
rett . For å unngå inntrykksskader der møblenes trykk mot gulvet 
er for stort, bør man benytt e fi ltknott er og/eller egnede matt er. 
Møbler skal løft es og ikke skyves over gulvfl aten. Bruk beskytt el-
sesmatt er ved kontorstolhjul. Pakkene kan inneholde korte bord 
som produsenten har ment at du skal kunne bruke som start- 
eller avslutningsplanke. Parkett en er et interiørprodukt og skal 
ikke monteres utendørs eller i rom med høy luft fukti ghet (f.eks. 
vaskerom eller bad). 
Generell informasjon: De innkjøpte gulvpakkene skal før leg-
ging lagres vannrett  på et fl att  undergulv og i uåpnede pakker 
i minst 48 ti mer i det rom de skal legges.  Gulvet skal monteres 
på et rent, fast og tørt undergulv. Ved monteringen skal gulvets 
totale størrelse ikke oversti ge 8 meter i bredden og 12 meter 
i lengden (bilde 7). Ved større gulvfl ater skal du legge inn ek-
spansjonsfuger på ca. 8-10 mm mellom de enkelte fl atene. Ek-
spansjonsfugen dekkes med ekspansjonslister. Snakk med for-
handleren om dett e. Når du legger gulvet i fl ere rom, skal gulvet 
legges i hvert rom separat med ekspansjonslist i døråpningene. 
Det samme gjelder ved typiske romvinkler i ett  rom. Parkett en 
er beregnet for bruk ved en relati v luft fukti ghet på 30 – 60% og 
en temperatur på mellom 18 – 22 °C. Inneklima ut over dett e 
kan skade parkett en. Før du installerer gulvet, skal du allti d måle 
undergulvets fukti ghet, notere verdiene, og ta vare på disse før 
du begynner å legge gulvet. Undergulvets høyeste ti llatt e fukti g-
het: betong 2% iht. CM-metoden (<75% RF), 0,5% (<70% RF) for 
anhydritt underlag, og maksimum 8% for trebaserte undergulv. 
Det skal allti d brukes diff usjonstett  underlag (minimum 0,2 mm 
polyetenfolie) når du legger gulvet fl ytende på alle sementba-
serte undergulv og ved gulvvarme. Den diff usjonstett e folien 
skal legges med minst 200 mm overlapp. Du begynner gulvleg-
gingen med å legge underlaget. Benytt  allti d et kvalitetsunder-
lag for å sikre klikkskjøter, at du får en god gåkomfort og god lyd-
demping. Snakk med din forhandler om dett e. Underlagsmate-
rialet legges kant i kant. Dersom du benytt er plater av naturkork 
eller sponplater skal det være et mellomrom på 2 mm mellom 
disse platene og på 15 mm ut mot veggen (bilde 6). 
Montering av fl ytende gulv: Takket være den unike 5Gcklikkløs-
ningen (bilde 1) kan du montere gulvet raskere, enklere og uten 
spesialverktøy. Husk allti d å la det være en ekspansjonsfuge på 
ca. 10 mm mellom gulv og vegger eller andre faste gjenstander. 
Bruk avstandsklosser. (bilde 7). Begynn monteringen ved å legge 
en rad av planker fra venstre hjørne av rommet (bilde 8) med 
notsiden ut mot rommet. Plankene legges ned ifølge bilde 9 og 
10, dvs. det høyre endestykket legges ovenfra på det venstre. 
Se ti l at plankene ligger tett  innti l hverandre samti dig som du 
viker ned det høyre bordet. Plankens kortende skal sett es slik 
at den ligger an mot forrige plankes kortende i hjørnet. Vik ned 
planken ti l samme nivå som foregående planke i samme rad. Så 
holder det å trykke eller slå lett  på den kortende som nett opp 
er lagt. Slå plankene lett  på langsiden med en slagkloss for å 
være sikker på at de ligger rett  og tett  i skjøten (bilde 12). Den 
siste planken i raden kappes ti l rett  lengde. Neste rad begynner 
man med den bit som ble ti l overs fra forrige rad om den ikke 
er kortere enn 300 mm. Husk at skjøtene i rader ved siden av 
hverandre forfl ytt es minst 300 mm når du legger 1,1 m bord og 
500 mm når du legger 2,2 m planker (bilde 11). Ett er at gulvet er 
lagt, kan du fj erne avstandsklossene. Ekspansjonsfugene dekkes 
med overgangslister/T-lister. Gulvet kan brukes umiddelbart et-
ter montering av lister. 
Liming av planker ti l underlaget: Ved liming ti l undergulvet kre-
ves helt spesielle forholdsregler. Snakk med din forhandler om 
dett e. Bruk allti d rett  tannsparkel og lim som er ment for for-
målet. Les bruksanvisningen for limet nøye, og forsikre deg om 
at det undergolvet du har egner seg for liming av parkett . IKKE 
BRUK DISPERSJONSLIM! 
Montering av bord på gulvvarme: Uavhengig av valgt varmesys-
tem krever gulvlegging på gulvvarme at det foreligger en testrap-
port for gulvvarmeanlegget parkett en legges. Rapporten må un-
derskrives av den ansvarlig gulvlegger. Hvis gulvet ikke monteres 
umiddelbart ett er at rapporten er skrevet, må du ca. to uker før 
montering sti lle oppvarmingen på 21°C og beholde temperaturen 
også når du legger gulvet. Som underlagsmateriale må du bruke 
et kvalitetsunderlag ment for gulvvarme Merk: Garanti en gjelder 
ikke dersom det har oppstått  skader p.g.a. utt ørking / overopphe-
ti ng. Temperaturen på tregulvets overfl ate skal ikke oversti ge 27°C 
inklusive under tepper og tett e sokkelmøbler for eksempel. 
Stell og vedlikehold: Parkett en er slutt behandlet med UV-herdet 
lakk eller UV-herdet olje eller naturolje fra fabrikken. Vedlike-
holdprodukter før lakkerte- og oljebehandlede parkett er brukes 
ett er forhandlerens veiledning. Husk at ved sliping av parkett  så 
mister man det opprinnelige pigmentering, fasing og børsteef-
fekt. Merk: Arbeidet bør overlates ti l fagfolk. Ett er eventuell om-
lakkering eller vedlikeholdsoljing kan du begynne å bruke gulvet 
ett er lakk/oljeprodusentens anvisninger. Ett er gulvleggingen og 
under bruken anbefales det å bruke passende rengjørings- og 
vedlikeholdsmidler beregnet på gitt  gulvtype. Det anbefales at 
overfl aten, ett er monteringen av oljede gulvbord, beskytt es ved 
å påføre et ekstra oljelag med lignende farge som gulvet. Perio-
disk og regelmessig vedlikehold av oljede gulv fj erner de små 
sporene ett er daglig bruk. Tregulvets største fi ender er vann og 
sand. Hvis gulvet utsett es for slikt, skal sanden/vannet fj ernes 
forsikti g. Møbler som står på gulvet skal utstyres med selvkle-
bende fi ltknott er.

Läs igenom läggningsanvisningen noggrant innan du på-
börjar arbetet. Parkett  med 5Gc-fogsystem ska inte läggas 
ihop med brädor med ett  annat system än 5Gc eller med 
brädor av en annan brädtjocklek. Inför arbetet bör du ti tt a 
på brädorna och planera ditt  önskade mönster. Varje brä-
da skall kontrolleras i bra ljus både före och under arbetets 
gång. Eventuella skador som upptäcks när golvet har mon-
terats kan inte reklameras. Skadade plankor ska returneras 
ti ll återförsäljaren där de byts mot nya. Reklamati oner för 
följande defekter godkänns inte: – Bruksslitage, mekaniska 
skador orsakade av vanlig användning (repor p.g.a. sand, 
märken i golvet och sprickor p.g.a. inträngande vätskor 
o.s.v.), stegljud p.g.a. vanlig användning, färgskift ningar, sol-
blekning. – Trä är ett  naturmaterial och därför kan det fär-
diglagda golvets färg, mönster och antal kvistar avvika från 
provbiten som visas i buti ken. – Skador på golvet orsakade 
av en felakti g installati on, fukt eller intrycksmärken i ytan 
orsakade av möbler eller tappade föremål utgör ingen an-
ledning ti ll reklamati on. För att  undvika intrycksskador då 
möblernas tryck mot golvet är för stort bör man använda 
lämpliga matt or respekti ve möbeltassar eller skydd under 
kontorsstolar. – Golvförpackningarna kan innehålla korta 
brädor, så kallade ”startbrädor”. – Parkett en är inte avse-
dd att  läggas utomhus eller i utrymmen med hög fukti ghet 
(tvätt stuga, badrum, uterum). 
Allmän informati on: De inköpta golvförpackningarna skall 
lagras i oöppnade emballage vågrätt  i det rum där de skall 
monteras minst 48 ti mmar innan golvläggningen påbörjas. 
Golvet skall läggas på ett  torrt, rent, fast och plant under-
lag. Det monterade golvets totala yta bör inte översti ga 8 
meter på bredden och 12 meter på längden (bild 7). Vid 
installati on skall en rörelse fog på 8-10 mm allti d användas. 
När du installerar golvet i fl era rum ska det läggas separat i 
varje rum. Rörelsefogen kan täckas med T-list. Samma gäller 
asymmetriska golvytor i ett  och samma rum. Parkett en är 
avsedd att  användas vid relati v luft fukti ghet på 30-60% och 
temperatur mellan +18 och +22 °C. Inomhusklimat utom 
dessa gränser kan leda ti ll skador på parkett en. Mät fukthal-
ten i underlaget och skriv upp värdet innan du börjar lägga 
golvet. Högsta ti llåtna fukthalt är: 2% för betongunderlag 
enligt CM-metod (75% RF), 0,5% för anhydritunderlag enligt 
CM-metod (70% RF) och 8% för träunderlag.  Vid läggning 
på cementbaserade underlag eller i samband med golv-
värme skall en ångspärr (0,2 mm PE folie) användas. Ångs-
pärren skall läggas med minst 200 mm överlapp. Skarvarna 
skall tejpas ihop. Du börjar golvläggningen med att  lägga un-
derlaget: Använd allti d ett  kvalitetsunderlag för att  undvika 
skador på golvet och god gå och ljudkomfort, rådgör med 
återförsäljaren. Om du använder skivor av naturkork eller 
träfl is ska du lämna ett  mellanrum på 2 mm mellan skivorna 
och på 15 mm mellan skivorna och väggen (bild 6). Använd 
inte spännband när du lägger parkett . 
Flytande läggning: Tack vare den unika lösningen som 5Gc-
fogsystem är (bild 1) lägger du golvet snabbare och enklare 
utan att  behöva använda specialverktyg. Glöm inte att  allti d 
lämna en rörelsefog på ca 8-10 mm mellan golvet och väg-
gen, eller andra fasta föremål (bild 7) och använd distans-
klossar. Den första raden ska läggas från rummets vänstra 
sida (bild 8) med notsidorna ut mot rummet. Brädorna 
läggs ner enligt bild 9 och 10, dvs. den högra ändskarven 
läggs ovanifrån på den vänstra. Se ti ll att  brädorna ligger 
tätt  inti ll varandra medan du viker ned den högra brädan. 
Brädans kortände skall skjuta så att  den ligger an mot före-
gående brädas kortände i hörnet. Vik ner brädan ti ll samma 
nivå som föregående bräda i samma rad. Sedan räcker det 
att  trycka eller knacka lätt  på den kortända som just lagts. 
Knacka brädorna lätt  på långsidan med en slagkloss för att  
vara säker att  de ligger rätt  på plats (bild 12). Slutbrädan bör 
kapas ti ll rätt  längd. Nästa rad börjar man med den bit som 
blev över om den inte är kortare än 300 mm. Kom ihåg att  
ändskarvar i bredvidliggande rader förskjuts minst 300 mm 
när du lägger 1,1 m brädor och 500 mm när du lägger 2,2 m 
brädor (bild 11). När du har lagt hela golvet ska du ta bort 
alla distansklossarna och dölja fogarna med lister. Golvet 
kan användas direkt eft er att  listerna har monterats. 
Att  limma parkett  ti ll underlaget: Vid limning mot under-
golvet gäller särskilda regler. Diskutera med återförsäljaren 
och följ dennes instrukti oner för ett  bra resultat. Det är myc-
ket vikti gt att  man använder både korrekta produkter och 
rätt  utrustning för att  uppnå ett  bra resultat. ANVÄND INTE 
DISPERSIONSLIM! 
Att  lägga parkett  på golvvärme: Oberoende av valt golv-
värmesystem ska en rapport skrivas, vilken bekräft ar upp-
värmningen av undergolvet under 21 dagar innan trägolvet 
monteras. Rapporten måste undertecknas av en behörig 
golvläggare. Om golvet inte läggs omedelbart eft er att  ra-
pporten skrivits, ställer du uppvärmningen på 21°C cirka två 
veckor innan du ska lägga golvet och behåller temperaturen 
också när du lägger golvet. Använd allti d ett  för ändamålet 
lämpat underlag.  Observera: Garanti n gäller inte om det 
har uppstått  skador p.g.a. att  golvet har utt orkats/överhe-
tt ats. Temperaturen på trägolvets yta får ej överskrida 27°C. 
Dessa begränsningar gäller även under matt or och möbler 
som kan bidraga ti ll förhöjd temperatur på golvytan.  
Skötsel och renovering: Parkett en har slutbehandlats med 
UV-härdad lack eller UV-härdad olja eller naturolja på fa-
briken. Rådgör allti d med återförsäljaren kring skötsel och 
renovering och tänk på att  en bearbetad yta kan förlora 
sina ursprungliga egenskaper och utseendet kan förändras. 
Observera: Renoveringen ska utf öras av professionella gol-
vläggare. Golvet kan börja användas fullt ut cirka 7 dagar 
eft er renoveringen. När golvet är lagt och när det används 
rekommenderar vi att  du använder lämpliga vård- och ren-
göringsmedel avsedda för olika golvtyper. För att  ytt erligare 
skydda golvet rekommenderar vi att  du eft er installati onen 
av oljade brädor applicerar ett  extra oljeskikt som matchar 
brädornas färg. En regelbunden skötsel av oljade golv döl-
jer spår av lätt are bruksslitage. Trägolvens största fi ende är 
vatt en och sand. Om dessa har hamnat på golvet ska de tas 
bort omedelbart men försikti gt. Möbeldelar som trycker 
mot golvet ska påföras fi ltt assar för att  skydda golvet.


