Produktdatablad

Elektroverktgy for handverk og industri

Batteridrevet borhammer med SDS-plus

GBH 18 V-LI Compact

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Slagenergi, maks.
Slagtall ved nominelt turtall

Nominelt turtall

1J
0 - 4.950 slag/min
0 - 1.050 o/min

) BOSCH

Invented for life

Den letteste borhammeren fra Bosch i kategorien for 18-
volts SDS-plus batteridrevne borhammere

De viktigste dataene

Batterispenning 18V
Slagenergi, maks. 1J
Vekt inkl. batteri 2,1 kg

Bestillingsnummer 0611905300

> Mer produktinformasjon

Informasjon om stay/
vibrasjon

Hammerboring i betong

Batterispenning 18V
Verktgyholder SDS-plus
Verkteymal (lengde) 278 mm
Emballasjemal (bredde x lengde x hgyde) 185 x 305 x 105 mm
Vekt inkl. batteri 2,1 kg
Borekapasitet

Bor-@ i betong med hammerbor 4-12 mm
Optimalt bruksomrade er betong med 4 -8 mm
hammerbor

Maks. borediameter i metall 8 mm
Maks. bor-@ tre 16 mm

© Robert Bosch GmbH

www.bosch-professional.com

Svingningsemisjonsverdi ah 15 m/s?
Usikkerhet K 1,5 m/s?
Boring i metall

Svingningsemisjonsverdi ah 2,5 m/s?
Usikkerhet K 1,5 m/s?
Skruing

Svingningsemisjonsverdi ah 2,5 m/s?
Usikkerhet K 1,5 m/s?
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Fordeler:

m | ettvektskomponenter gjor det lettere & bore over
hodehgyde

m Kompakt hus med lengde pa 278 mm gjar at verktayet
kommer til pa vanskelig tilgjengelige steder

m | ED-lys for belysning av arbeidsplassen og bedre sikt

) BOSCH

Invented

forlife

HEAVY

LED LIGHT]
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