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DLH Innvendig panel  0505 

Panel og glattkant av OSP 
NOBB modulnr. 27755768* varegruppe 

0505500 
FDV-m27755768 løvtre osp 0505500 

1. PROSJEKT 

Entreprenør / utførende:   

Prosjekt / adresse:    

Bruksområde / bygningsdel:    
  

2. PRODUKTBESKRIVELSE 

 
Løvtre osp – badstuprodukter. 
Panel og glattkant. 
 
 
 

Produktidentifisering: 

Varenr. / produkt / dim.:   

Fargekode:   

Kvalitet / sortering / klasse:   

Overflatebehandling:   

Vedlegg / dokumentasjon:    
  

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Foreligger serviceavtale? NEI                JA                Hvis ja, firma:    

Rengjøring og rengjøringsmetoder 
 

Ettersyn/kontroll 
Ingen rutiner. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall  
Løvtre av osp benyttet i badstu skal ikke overflatebehandles. 
 
 
 
 
 
 
 

Source NOBB, 3/6/2025
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DLH Innvendig panel  0505 

Panel og glattkant av OSP 
NOBB varegruppe 0505500 NOBB 

modulnr. 27755768*  
FDV-m27755768 løvtre osp 0505500FDV-m27755768 

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 
Ingen informasjon. 

Garanti 
 

Fuktbestandighet  
Produktet påvirkes av fuktbestandighet. 
 
Renholdsvennlighet 
 

5. MILJØPÅVIRKNING 

Ressursutnyttelse 
Produktet består av fornybare ressurser. 

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverd i 
Foreligger ikke. 

Emisjon 
Ikke angitt. 

6. HMS-REFERANSER 
Se HMS-FAKTA. Det henvises til relatert informasjon i Arbeidstilsynets publikasjoner. 
Se NBI - blad: 620.015 Intervaller for drift og vedlikehold. 

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur - og/e ller fuktendringer etc.  
 

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 

Avfallstype: Rent trevirke. 
Avfallshåndtering: Deponering. 
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. 
Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _  
Rent trevirke kan brennes eller leveres godkjent avfallsdeponi. 
Overflatebehandlet trevirke leveres godkjent avfallsdeponi.  
Plastemballasje behandles som egen fraksjon. 
Større mengder plastemballasje leveres til godkjent avfallsdeponi. 
Øvrige opplysninger 
– 

8. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Bjertnæs Sag AS 
Organisasjonsnr. NO 931 683 616 MVA 
Postadresse Postboks 94 
Postnr. og poststed 3521 Jevnaker 
Telefon  61 31 47 00 
E-post post@bjertnaes.no 
Internettadresse www.bjertnaes.no 

 
*Informasjonen gjelder for følgende 25 NOBB moduler: 23214174, 24423311, 24423287, 23214208, 24423592, 23214240, 23214265, 23214588, 
23214281, 23214307, 23214323, 23214349, 23214364, 23214380, 23214406, 23214430, 24423295, 23214455, 23214471, 23214497, 23214521, 
23214554, 23214604, 22207542 og 24423337. alle underliggende varer i modul 0505500 i Nobb. 
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