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SSPE 1300 SX | 1300 W SAWZALL bajonettsag
Article: 4933428520

Girvernsystem – beskytter girkassen ved eventuell oppheng av blad.

Høye sagprestasjoner gjennom kraftig motor på 1300 watt kombinert
med 32 mm slaglengde.

FIXTEC bladopptak og monteringssett for bladskift med nøkkel.

AVS reduserer vibrasjoner og gjør det mulig å bruke sagen over lenger
tid.

Variabel hastighetsinnstilling.

Justerbar sagfot for beste kontroll og effektivitet.

Leveres med 1 x  SAWZALL blad, ekstra bladklemme med nøkkel og 4
m ledning.

SSPE 1300 SX
Lydtrykk (dB(A)) 91
Lydtrykk feilmargin (dB(A)) 3
Lydstyrke nivå (dB(A)) 102
Lydstyrke feilmargin (dB(A)) 3
Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater
(m/s²) 14,5

Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater
feilmargin (m/s²) 1,5

Vibrasjonsnivå ved skjæring i
stolper (m/s²) 22,5

Vibrasjonsnivå ved skjæring i
stolper feilmargin (m/s²) 1,5

Leveres i Koffert
Slagtall, ubelastet (slag/min) 0 - 2800
Slagtall (slag/min) 0-3.00
Artikkelnummer 4933428520
Vekt (kg) 3.9
Opptatt effekt (W) 1300
Avgitt effekt (W) 600
Slaglengde (mm) 32
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