Powertekk Nordic

Y T EL SESERIKLZAZRING
NO 2020.12.08

Kommersielt produktnavn : Powertekk Nordic Produsent : Isola Powertekk s.r.o. K Mrazirndm 1303/16 779 00 Olomouc Ceska republika

Bruksomrade : Selvbzerende staltak

AVCP System : 3

Teknisk kontrollorgan : TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. NB:1020
Produktstandard : EN 14782: Selvbserende metallplater for taktekking, fasadekledning og innvendig kledning - Produktspesifikasjon og krav

Egenskap Metode
Motstand mot slag EN 14782
Mekanisk motstand EN 14782
Vanntetthet EN 14782
Sikkerhet mot brann ihht
EN13501-5 EN 13501-5
Bestandighet EN 14782
Dimensjonsstabilitet (mm) EN

) 14782:2005
Euro-brannklasse i henhold EN 13501-1

til EN 13501-1

Enhet Verdi
- 1,2 kN ved lekteavstand maks 369 mm
mm Stal DX51D+Zn 275-M-B, EN 10346: 2015), 0,45 mm
- Godkjent

- Broof (t3), Broof (t2)

Stal DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), tl. 0,45 mm Side 1: EP 7 um Side 2: EP 7 um + Akrylic
paint+mineral granules+ acrylic lacquer

mm 12x10-6 K -1

- E

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon. Ytelseserkleeringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar.

Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel Sted og dato for utstedelse Signatur
Tomas Zecha Olomouc, 2020.12.08

Factory manager
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