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Tettesjikt for norske forhold

Produktdatablad

Produkt

Mataki Halotex Window Tape

P

MATAKI

Tettesjikt for norske forhold

VINDUSTAPE

Tetningstaps

Vindustape med maksimal klebekraft til innvendig og utvendig bruk. Kleber pa de fleste bygningsmaterialer.

Beskrivelse

Spesialtape for tetting rundt vinduer og dgrer. Tape med variabel Sd verdi, limstripe pa bakside og splittet foil.

Teknisk beskrivelse

Egenskap Verdi Standard
Bredde 70 og 100 mm
Lengde 25 meter
Forpakning 70 mm: 8 ruller, 100 mm: 6 ruller
Temperaturbestandighet -40 til +80 °C
Oppbevaring Lagres beskyttet mot direkte sol
mellom +15 og +25 °C
Rengjg@ring Mekanisk
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Bruksomrade

Window Tape er spesiallaget til bruk rundt vinduer, bade innvendig og utvendig. Egner seg ogsa til tetting av
overganger mellom forskjellige bygningskonstruksjoner. Kleber godt pa de fleste bygningsmaterialer. Kan benyttes pa
alle Halotex vindsperrer og forenklede undertak, dampsperrer og dampbremser, tre, glass og metall.

Monteringsbeskrivelse

Klebes pa tgrre, stgv- og fettfrie overflater. Tapen bgr lagres i romtemperatur. Porgse underlag bgr primes fgr
montering.

Oppbevaring
Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +15 og +25 °C

Produktsortiment

Produktnavn Farge Art.nr. Nobbnr.

Side2 av 2

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no



	Mataki Halotex Window Tape
	Beskrivelse
	Bruksområde Window Tape er spesiallaget til bruk rundt vinduer, både innvendig og utvendig. Egner seg også til tetting av overganger mellom forskjellige bygningskonstruksjoner. Kleber godt på de fleste bygningsmaterialer. Kan benyttes på alle Halotex vindsperrer og forenklede undertak, dampsperrer og dampbremser, tre, glass og metall.


