
Oras Optima (2734F)

Beskrivelse: Oras Optima kjøkkenkran
med grepsvennlig hendel, høy tut, perlator og smart avstegningskran for oppvaskmaskin. 
Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 0° eller 60°). Ventilen for 
oppvaskmaskin lukkes automatisk etter 3 eller 12 timer (ett trykk åpner ventilen i 3 timer, et 
vedvarende trykk i 5 sekunder åpner ventilen i 12 timer). Batteridrevet, 6 V. Alle deler som 
er i kontakt med vann er i blyfritt materiale.

F = Fleksible slanger

Teknisk informasjon

Arbeidstrykk 50 - 1000 kPa
Batteri Lithium 2CR5 6V
EMC Directive 2004/108/EY
Støyklasse I (ISO 3822) Oras lab.
Tetthetsklasse IP 67
Trykktap (0.2 l/s) 300 kPa
Vannmengde ved 300 kPa 0.2 l/s
Varmtvannsforsyning max. 80°C
Ventilens åpningstid 3h/12h

Mål

Kjøkkenkran med avstegning 

Farge: Forkrommet

NRF: 4200379

EAN code: 6414150070020

Page 1 of 2Oras | Oras Optima (2734F) Kjøkkenkran med avstegning

13.05.2013http://www.oras.com/no/professional/products/pages/productvariant.aspx?productcod...Source NOBB, 3/6/2025



Nedlastbare filer
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Kjøkkenkran med avstegning
Reservedel Produktkode

01 Strålesamler 859338V
02 Hendel 601319V
03 Dekkring 159053V
04 Festemutter for kassett 158726
05 Kassett 158890
06 Tut komplett 601304V
07 Begrenser for svingbar tut 159670/10
08 Begrenser for svingbar tut 159667/10
08 Begrenser for svingbar tut 159667V
09 Tetningsringer for tut 198287V
10 Pinneskrue 158747/10
11 Forlengersats 158893
12 Støtteplate 158825
13 Kranfeste, komplett 158697
14 Magnetventil, komplett 600047V
15 Filter 600038V
16 Batteriboks komplett 199417V
17 Lithium batteri 198330
18 Lokk 600093V
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