
HURTIGVIRKENDE STEINLIM – FASTHET ETTER 30 MIN

Stone Fix Foam
Enkomponent polyuretanlim i skumform til å feste byggesteiner/blokker 

og stein i ikke-bærende vegg, mur eller andre bygningsdeler. Sammenlignet 

med mørtel, gir Stone Fix Foam et mye raskere og renere murverk som 

sparer tid og penger. Alt du behøver er en fugeskumpistol. Limet gir et 

godt arbeidsmiljø med mindre støv. Dessuten er Stone Fix Foam fritt for 

skadelige mykgjørende midler (klorparafiner).

HURTIGTØRKENDE

TIDSBESPARENDE 

STØVFRITT ARBEID
  

Stone Fix Foam 750 ml

Art.nr. 30613688

NOBB-nr 55323694

Frp/krt  12 stk.

Frp/pall 504 stk

Source NOBB, 3/6/2025



Limer stein og murblokk
og belegningsstein

KONTAKT OSS

Tlf: 69 19 06 00
info.no@bostik.com
www.bostik.no

Mur en vegg  på minutter! Stone Fix Foam forenkler arbeid og gir svært 
godt resultater. Glem tunge sekker med mørtel og blanding med vann.  
Én flaske Stone Fix Foam tilsvarer en og en halv sekk mørtel (20 kg)!

ANBEFALT 
MED BOSTIK 
FUGESKUMSPISTOL

Art.nr. 30860252

NOBB-nr. 21060926

Frp/krt  12 stk.

Frp/pall 504 stk

FORDELER:

• Meget gode hefteegenskaper

• sterk limbinding på bare 30 minutter

• Full styrke  etter 24 timer

• svært økonomisk, spar tid og penger

• kvalitetsresultat allerede ved lav temperatur (–5 °C)

• påføring med skumpistol

BRUKSOMRÅDE
Sammensetning av byggesteiner og stein når man bygger 

ikke-bærende innvendige vegger eller mur. Fester også 

på celleplast, metall og tre.

TEKNISKE DATA

Bruk: Inne og ute 

Stabil konstruksjon: Etter 8–15 min 

Fullstendig herdet: 24 timer ved +23°C

Min. arbeidstemperatur: –5 °C (limflate/klima)

Maks. arbeidstemperatur: +35°C (limflate/klima)
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