Produktdatablad

Elektroverktgy for handverk og industri

Batteridrevet vinkelsliper BITURBO

GWS 18V-15 SC

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Tomgangsturtall 2.600 - 7.400 o/min
Batterispenning 18V
Spindelgjenge M14
Boring, @ 22,23 mm
Vekt ekskl. batteri 2,3 kg
Vekt inkl. batteri 3,3 kg
Innsatsverktay

Slipe-/kappeskive, @ 150 mm
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Invented for life

Mer ytelse enn noen gang far: Ny batteridrevet vinkelsliper
fullt pa hayde med en nettdrevet pa 1 500 W

De viktigste dataene

Batterispenning 18V
Tomgangsturtall 2.600 - 7.400 o/

min
Slipe-/kappeskive, @ 150 mm

Bestillingsnummer 0 601 9H6 300

> Mer produktinformasjon
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https://www.bosch-professional.com/no/no/products/gws-18v-15-sc-06019H6300
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Elektroverktgy for handverk og industri

Fordeler:
m 50 % raskere kutting og mer metallfjerning enn vare BITURBO 1500 w RIS
BRUSHLESS = I s
tidligere batteridrevne slipemaskiner takket vaere den nye W (O) ‘ iRk &‘ @
BITURBO Brushless-teknologien couatent | [onEiemy, | | ivihiace | | Voreep | |smmvevsia | |'ESNTROL
m  Setter nye standarder nar det gjelder helse og sikkerhet ) 1 C 2 f
med unik sensorbasert KickBack Control og Drop Control @ ® @ [@] S [m]
. . DROP RESTART —
plUSS et Inte||lgeﬂt bremsesystem CONTROL TOOLLESS PROTECTION 2150mm M 14
m  QOverlegen betjening: Individuell justering av —
hastighetsinnstillinger med HMI og Bluetooth Connectivity @ 18v
it Bl B tsal | SYSTEM

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 TROLLASEN
tlf 64 87 89 50

© Robert Bosch GmbH www.bosch-professional.com 25.11.2020 Side 2 af 2



