
CLL-C
ALKALISK GRØNN KRYSSLASER

Synlig arbeidsavstand [m] 3 0

Nøyaktighet [mm|m] 0.3

Selvnivelleringsområde [°] 4

Vekt med batteri (EPTA) (kg) 0.7

Inkludert 4 x AA Batterier, Koffert

Artikkelnummer 4933478753

www.milwaukeetool.no

Alkalisk krysslinjelaser gir en alt-i-ett-funksjonalitet med
horisontal utjevning og vertikal justering

Grønne stråler med høy intensitet gir en arbeidsrekkevidde på
30 m og opptil 50 m med en detektor

4x AA alkaliske batterier gir driftstid på over 8 timer

3-modus pendelsystem: Manuell modus for bruk i alle vinkler,
selvnivellerende modus som indikerer tilstand uten nivå med 4°
selvnivelleringsområde og pendellåsmodus for å beskytte
komponenter under transport

Integrert magnetbrakett med bakmonterte forsterkede
sjeldne jordmagneter, ¼″  stativgjenger og hengehull gjør det
mulig å feste til stålstift, trestift og stativ

Braketten gir også laseren 360° rotasjon

Robust overstøpt konstruksjon med IP54-klassifisering,
laseren er vann-/avfallsbestandig og tåler opptil 1 m fall

Inkluderer 1x sporklipp
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