
AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Bostik Mitre Superglue

Øvrig Informasjon: Lim

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Anbefalte bruksområder: Direktefestende superlim med aktivator for liming uten behov for feste. Limer porøse og tette
flater - tre, metall, keramiske flater samt mange plast- og gummityper (ikke
PP/PE/PTFE/EPDM). Herdes på 10 sekunder.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Firma: Bostik AS

Adresse: Postboks 204

Post nr.: 3201

Sted: Sandefjord

Land: NORGE

E-post: info.no@bostik.com

Telefon: 69 19 06 00

Faks: 69 19 57 24

Hjemmeside: www.bostik.no

1.4. Nødtelefonnummer

+47 22 59 13 00 (Giftinfo.sentr)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP-klassifisering: Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H335

Viktigste skadevirkninger: Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Fare for
sammenliming av hud på få sekunder.

2.2. Merkingselementer

Piktogrammer

Utstedt: 29.11.2017

Bostik Mitre Superglue

Sikkerhetsdatablad
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Utstedt: 29.11.2017

Bostik Mitre Superglue

Sikkerhetsdatablad

Signalord: Advarsel

Inneholder

Stoff: etyl-2-cyanoakrylat

H-setninger

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P-setninger

P261 Unngå innånding av damp.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller.

P302/352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P304+340
VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter
åndedrettet.

P305+351+338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser
dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P501 Innehållet/ behållare med rester lämnas till: godkänt  avfallsdeponeringsställe.

Supplerende opplysninger

EUH202 Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn

2.3. Andre farer

Stoffet / stoffblandingen inneholder ingen komponenter som anses være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller
veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB) i nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Stoff CAS-nummer EC-nummer REACH-reg.nr. Konsentrasjon Merknader
CLP-

klassifisering

etyl-2-
cyanoakrylat

7085-85-0 230-391-5
01-2119527766-
29

80 -< 100%
Skin Irrit. 2;H315
Eye Irrit. 2;H319
STOT SE 3;H335

Se fullstendige H-setninger under punkt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding: Frisk luft og hvile.

Svelging: Ved nedsvelging må munnen skylles og lege kontaktes. #Not translated#

Hudkontakt: Vask huden nøye med såpe og vann. Skaff legehjelp hvis irritasjon vedvarer etter vask.

Kontakt med øyne: Skyll umiddelbart med rikelig vann. Hold øynene vidåpne. Oppsøk umiddelbart sykehus.
Viktig! Skyll også under transporten til sykehus/øyenlege. Bruk helst temperert vann. Anskaff
utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
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Utstedt: 29.11.2017

Bostik Mitre Superglue

Sikkerhetsdatablad

Vis dette HMS-databladet for vakthavende lege. Rennende vann og øyeglass bør være tilgjengelige. Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slukningsmidler: Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

Uegnede slukningsmidler: Ikke bruk direkte vannstråle som kan føre til at brannen sprer seg.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann dannes karbonoksider, nitrogenoksider og organiske nedbrytningsprodukter.

5.3. Råd til brannmannskaper

Åndedrettsapparat skal brukes ved brannbekjempelse. Ikke la slokkevann eller spill renne ut i avløpet.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For ikke-innsatspersonell: Benytt nødvendig verneutstyr. Unngå direkte kontakt. Hindre spredning.

For innsatspersonell: Benytt nødvendig verneutstyr.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Suges opp med sagspon, sand eller et annet inert absorpsjonsmateriale, og samles opp i tette beholdere. Rester og avfall skal
håndteres som farlig avfall.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering. Se avsnitt 7 og 8 for beskyttelse.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Iaktta god arbeidshygiene ved håndtering av produktet. Unngå direkte kontakt. Fare for sammenliming av hud på få sekunder.
Sørg for god ventilasjon.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Under oppbevaring skal originalemballasjen holdes tett lukket. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig,
godt ventilert sted. Lagres ved temperatur mellom 10°C og 22°C.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se tekniske databladet.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse
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Utstedt: 29.11.2017

Bostik Mitre Superglue

Sikkerhetsdatablad

8.1. Kontrollparametere

Inneholder ingen stoffer som utløser rapporteringsplikt.

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tiltak for
eksponeringskontroll:

Arbeidsplass og arbeidsmetoder utformes slik at man unngår direktekontakt. (også
sekundærkontakt      f eks gjennom skitne overflater)

Personlig verneutstyr,
beskyttelse av øyne/ansikt:

Tettsittende øyevern eller ansiktsvern ved fare for sprut eller direktekontakt. Øyenvern skal
samsvare med EN 166. Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.

Personlig verneutstyr,
beskyttelse av hud:

Bruk egnede verneklær etter behov.

Personlig verneutstyr,
håndvern:

Bruk kjemikalieresistente beskyttelseshansker. Hansker skal samsvare med EN 374.
Nitrilgummi - NBR: Tykkelse> = 0,4 mm; penetreringstiden >=480min. Butylgummi -
IIR:Tykkelse>=0,4 mm; gjennombruddstid>=480min.

Personlig verneutstyr,
åndedrettsvern:

Bruk åndedrettsvern med filter A2 ved for dårlig ventilasjon.

Miljøeksponeringstiltak: Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Parameter Verdi/enhet

Aggregattilstand Væske.

Farge Fargeløs.

Lukt Stikkende

Løselighet Løselig i: Aceton.

Eksplosive egenskaper Ingen data

Oksidasjonsegenskaper Ingen data

Parameter Verdi/enhet Anmerkninger

pH (bruksferdig oppløsning) Ingen data

pH (konsentrat) Ingen data

Smeltepunkt Ingen data

Frysepunkt Ingen data

Startkokepunkt og kokepunktintervall 150 °C

Flammepunkt > 81 °C

Fordampningshastighet Ingen data

Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data

Antennelsesgrenser Ingen data

Eksplosjonsgrenser Ingen data

Damptrykk 0,293 mmHg

Damptetthet Ingen data

Relativ tetthet Ingen data

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann Ingen data

Selvantennelsestemperatur Ingen data

Nedbrytningstemperatur Ingen data

Viskositet Ingen data

Luktterskel Ingen data
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Utstedt: 29.11.2017

Bostik Mitre Superglue

Sikkerhetsdatablad

9.2. Andre opplysninger

Parameter Verdi/enhet Anmerkninger

Tetthet 1.05 g/cm³

Viskositet 1200-1800 cP Viskositet (25°C - Brookfield, sp. 1, 20rpm)

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen under normal bruk.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner med riktig oppbevaring og håndtering.

10.4. Forhold som skal unngås

Må ikke utsettes for oppvarming (f.eks. sollys).

10.5. Uforenlige materialer

Unngå kontakt med følgende: Sterke oksidasjonsmidler/ Sterke syrer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen ved de anbefalte oppbevaringsforhold.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet - oral:

Bostik Mitre Superglue

Organisme Testtype Eksponeringstid Verdi Konklusjon Testmetode Kilde

Rotte LD50  > 5000mg/kg

etyl-2-cyanoakrylat

Organisme Testtype Eksponeringstid Verdi Konklusjon Testmetode Kilde

Rotte LD50  > 5ml/kg

Akutt toksisitet - dermal:

Bostik Mitre Superglue

Organisme Testtype Eksponeringstid Verdi Konklusjon Testmetode Kilde

Kanin LD50  > 2000mg/kg

Akutt toksisitet - innånding: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Etsing/hudirritasjon: Irriterer huden.
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Utstedt: 29.11.2017

Bostik Mitre Superglue

Sikkerhetsdatablad

Alvorlig
øyeskade/øyeirritasjon:

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Åndedrettssensibilisering eller
hudsensibilisering:

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kimcellemutagenitet: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftfremkallende egenskaper: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skadelig for
reproduksjonsevnen:

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Enkel STOT-eksponering: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Gjentatt STOT-eksponering: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skadelig for luftveiene: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Ingen informasjon tilgjengelig.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er ikke sannsynlig.

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Komponentene i dette produktet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger

Ingen kjente data.

Øvrig Informasjon

Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken.

AVSNITT 13: Disponering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Behandles som farlig avfall.
Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Tomemballasje eller tomme
poser kan inneholde noe produkt-rester. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Overskytende
materialer og ikke gjenvinnbare produkter de-poneres via et godkjent avfallsmottak. Deponering av dette produktet,
oppløsninger og alle biproduk-ter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle
regionale bestemmel-ser fra lokale myndigheter. Unngå spredning av utsølt materiale, samt avrenning og kon-takt med jord,
vassdrag, avløp og kloakk.
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Utstedt: 29.11.2017

Bostik Mitre Superglue

Sikkerhetsdatablad

Avfallskategori: 15 01 10*emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer: Ikke relevant. 14.4. Emballasjegrupper: Ikke relevant.

14.2. FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant. 14.5. Miljøfarer: Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ingen kjent informasjon.

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller
stoffblandingen

Spesielle hensyn:

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet
samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6.
desember 2011 nr. 1358. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2016 nr. 1860.

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EØF om beskyttelse av helse og sikkerhet for
arbeidstakere fra risikoen knyttet til kjemiske agenser på arbeidsplassen.

RÅDSDIREKTIVE 94/33/EF om vern av unge personer i arbeidsplassen.

Vær oppmerksom på direktiv 92/85/EØF om beskyttelse av gravide og ammende kvinner på
jobben

EU-REACH (1907/2006) - Vedlegg XVII - Stoffer som er gjenstand for restriksjoner: Ingen av
bestanddelene er oppført.

EU-REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon: Ingen av
bestanddelene er opplistet.

Godkjenninger/begrensninger: RÅDSDIREKTIVE 94/33/EF om vern av unge personer i arbeidsplassen.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Øvrig Informasjon: For dette produktet er det ikke kjemisk sikkerhetsvurdering i henhold til direktiv (EF)
1907/2006 (REACH) er gjennomført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Råd ifm. opplæring: Ved arbeid med farlige stoffer er det nødvendig med regelmessig opplæring av operatører.

Leverandørmerknader: Versjon 1.
Informasjonen i dette dataarket er basert på vår nåværende viten og gjeldende EU og
nasjonale lover. Produktet skal ikke brukes til andre formål enn de som er angitt i kapittel 1
uten at det innhentes skriftlige instruksjoner for håndtering. Det er alltid brukeren som har
det fulle ansvaret for å oppfylle kravene i gjeldende lovgivning. Informasjonen i dette
dataarket er ment som en beskrivelse av sikkerhetskravene for produktet og ikke en garanti
for produktets egenskaper.
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Utstedt: 29.11.2017

Bostik Mitre Superglue

SikkerhetsdatabladVersjon 1.
Informasjonen i dette dataarket er basert på vår nåværende viten og gjeldende EU og
nasjonale lover. Produktet skal ikke brukes til andre formål enn de som er angitt i kapittel 1
uten at det innhentes skriftlige instruksjoner for håndtering. Det er alltid brukeren som har
det fulle ansvaret for å oppfylle kravene i gjeldende lovgivning. Informasjonen i dette
dataarket er ment som en beskrivelse av sikkerhetskravene for produktet og ikke en garanti
for produktets egenskaper.

Dato: 29.11.2017

Liste over relevante H-setninger

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Dokumentspråk: NO
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AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Bostik Mitre Superglue

Øvrig Informasjon: Aktivator.

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Anbefalte bruksområder: Brukes i forbindelse med spesifisert Cyanoakrylat for akselerert herding.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Firma: Bostik AS

Adresse: Postboks 204

Post nr.: 3201

Sted: Sandefjord

Land: NORGE

E-post: info.no@bostik.com

Telefon: 69 19 06 00

Faks: 69 19 57 24

Hjemmeside: www.bostik.no

1.4. Nødtelefonnummer

+47 22 59 13 00 (Giftinfo.sentr) CALL 020-99 60 00 (Kemiakuten) ((Kemiakuten, open 24 hours 7 days a week))

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP-klassifisering: Aerosol 1;H222 Aerosol 1;H229 Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Chronic 2;H411

Viktigste skadevirkninger: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer
huden. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2. Merkingselementer

Piktogrammer

Signalord: Fare

Utstedt: 29.11.2017

Bostik Mitre Superglue

Sikkerhetsdatablad
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Utstedt: 29.11.2017

Bostik Mitre Superglue

Sikkerhetsdatablad

Inneholder

Stoff: Nafta petroleum (vätebehandlad lätt) Bensenhalt  < 0,1 %.; butan; N,N-dimetyl-p-toluidin

H-setninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H315 Irriterer huden.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P-setninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P410/412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

P501 Innehållet/ behållare med rester lämnas till: godkänt  avfallsdeponeringsställe.

2.3. Andre farer

Løsemiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft.

Stoffet / stoffblandingen inneholder ingen komponenter som anses være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller
veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB) i nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Stoff CAS-nummer EC-nummer REACH-reg.nr. Konsentrasjon Merknader
CLP-

klassifisering

butan 106-97-8 203-448-7
01-2119474691-
32

20 - 35%
Flam. Gas 1;H220
Press. Gas Comp.
gas;H280

Nafta petroleum
(vätebehandlad
lätt) Bensenhalt
< 0,1 %.

64742-49-0 265-151-9 20 - 35%

Flam. Liq. 1;H224
Asp. Tox. 1;H304
Skin Irrit. 2;H315
Aquatic Chronic 2;H411

N,N-dimetyl-p-
toluidin

99-97-8 202-805-4  < 1%

Acute Tox. 3;H301
Acute Tox. 3;H311
Acute Tox. 3;H331
STOT RE 2;H373
Aquatic Chronic 3;H412

Se fullstendige H-setninger under punkt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding: Frisk luft og hvile. Ved irritasjon i luftveiene, pustevansker, hodepine, trøtthet, kvalme eller
bevisstløshet må lege oppsøkes umiddelbart.

Svelging: Skyll munnen godt med vann. Ved svelging må ikke brekning fremkalles. Kontakt lege.

Hudkontakt: Vask straks med såpe og vann. Skaff legehjelp hvis irritasjon vedvarer etter vask.

Kontakt med øyne: Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter.
Kontakt lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
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Utstedt: 29.11.2017

Bostik Mitre Superglue

Sikkerhetsdatablad

Kan virke irriterende på hud og øyne. Innånding av sprøytetåke virker irriterende på de øvre luftveiene. Symptomer: hodepine,
kvalme og åndenød.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.
Vis dette HMS-databladet for vakthavende lege.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slukningsmidler: Slokkes med pulver, skum eller karbondioksid  eller fin vanndusj

Uegnede slukningsmidler: Ikke bruk direkte vannstråle som kan føre til at brannen sprer seg.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

DAMPENE KAN DANNE EKSPLOSIVE BLANDINGER MED LUFT. Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til
tennkilder. FORSIKTIG! Aerosolbeholdere kan eksplodere.

5.3. Råd til brannmannskaper

Friskluftsmaske eller helmaske med filter for organiske damper anbefales som beskyttelse mot farlige damper. Unngå
innånding av røykgasser. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For ikke-innsatspersonell: Observer faren for antenning og eksplosjon.
Unngå innånding og kontakt med huden og øynene. Bruk hensiktsmessige verneklær for å
forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet. Hold utslippet atskilt fra
antennelseskilder.

For innsatspersonell: Observer faren for antenning og eksplosjon. Hold atskilt fra antennelseskilder.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark. Kontakt myndighetene i forbindelse med forurensning av jord og vannmiljø
samt ved utslipp til kloakkavløp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Spill samles opp med egnede absorpsjonsmidler, sand eller jord, og destrueres eller deponeres i henhold til gjeldende
forskrifter. Skyll med vann. Samle opp søl i merkede beholdere som kan lukkes. Eliminer alle antennelseskilder.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr og avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Alt arbeide må foregå på steder med god ventilasjon. Vask hendene før pauser og før
toalettbesøk, og når arbeidet er slutt. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Ta forholdsregler mot utladning av statisk
elektrisitet. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.
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7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Oppbevares på godt ventilert sted og atskilt fra antennelseskilder. Aerosoler kan eksplodere ved oppvarming til temperaturer
over 50 ºC. Oppbevares i henhold til bestemmelsene for brannfarlige varer.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se tekniske databladet.

Øvrig Informasjon: Klassifisering ved lagring av brannfarlig gods: Klasse 1.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Yrkesmessig eksponeringsgrense

Stoffnavn ppm mg/m3 Bemerkninger Anmerkninger

butan 250 600

Målemetoder: Samsvar med spesifiserte grenser må kontrolleres regelmessig.

8.2. Eksponeringskontroll

Eksponeringskontroll: Alt arbeide må foregå på steder med god ventilasjon. Vask hendene før pauser og før
toalettbesøk, og når arbeidet er slutt. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet.

Egnede tiltak for
eksponeringskontroll:

Arbeidsplass og arbeidsmetoder utformes slik at man unngår direktekontakt. Observer
grenseverdiene Statisk elektrisitet og gnistdannelse skal forhindres.

Personlig verneutstyr,
beskyttelse av øyne/ansikt:

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. Øyenvern skal samsvare med EN 166. Rennende vann og
øyeglass bør være tilgjengelige.

Personlig verneutstyr,
beskyttelse av hud:

Bruk egnede verneklær etter behov.

Personlig verneutstyr,
håndvern:

Bruk kjemikalieresistente beskyttelseshansker. Hansker skal samsvare med EN 374.
Beskyttelseshansker (nitrilgummi). Gjennombruddstid:> 480 min

Personlig verneutstyr,
åndedrettsvern:

Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Bruk åndedrettsvern
ved forekomst av damp/aerosol.

Miljøeksponeringstiltak: Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

Varmefarer: Unngå høye temperaturer og direkte sollys.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Parameter Verdi/enhet

Aggregattilstand Aerosol

Farge Fargeløs

Lukt Karakteristisk

Løselighet -

Eksplosive egenskaper -

Oksidasjonsegenskaper -

Parameter Verdi/enhet Anmerkninger

pH (bruksferdig oppløsning) Ingen data

pH (konsentrat) Ingen data

Smeltepunkt Ingen data
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Frysepunkt Ingen data

Startkokepunkt og kokepunktintervall Ingen data

Flammepunkt - 5 °C

Fordampningshastighet Ingen data

Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data

Antennelsesgrenser Ingen data

Eksplosjonsgrenser Ingen data

Damptrykk Ingen data

Damptetthet Ingen data

Relativ tetthet 0,71

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann Ingen data

Selvantennelsestemperatur Ingen data

Nedbrytningstemperatur Ingen data

Viskositet Ingen data

Luktterskel Ingen data

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen under normal bruk.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Danner eksplosive blandinger med luft. Eksplosjonsrisiko ved trykkøkning.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå oppvarming og kontakt med antennelseskilder.

10.5. Uforenlige materialer

Unngå kontakt med følgende: Sterkt oksiderende stoff. Sterke syrer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter  bør ikke forekomme  ved normal lagring og bruk.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet - oral:

Nafta petroleum (vätebehandlad lätt) Bensenhalt  < 0,1 %.

Organisme Testtype Eksponeringstid Verdi Konklusjon Testmetode Kilde

Rotte LD50  > 5840mg/kg

5 / 9Copyright © 1995 - 2017 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net



Utstedt: 29.11.2017

Bostik Mitre Superglue

Sikkerhetsdatablad

Akutt toksisitet - dermal:

Nafta petroleum (vätebehandlad lätt) Bensenhalt  < 0,1 %.

Organisme Testtype Eksponeringstid Verdi Konklusjon Testmetode Kilde

Kanin LD50  > 2920mg/kg

Akutt toksisitet - innånding:

Nafta petroleum (vätebehandlad lätt) Bensenhalt  < 0,1 %.

Organisme Testtype Eksponeringstid Verdi Konklusjon Testmetode Kilde

Rotte LC50 4h  > 25mg/l

butan

Organisme Testtype Eksponeringstid Verdi Konklusjon Testmetode Kilde

Rotte LC50 4h   658g/m³

Etsing/hudirritasjon: Irriterer huden.

Alvorlig
øyeskade/øyeirritasjon:

Kan forårsake irritasjon/svie.

Åndedrettssensibilisering eller
hudsensibilisering:

Innånding av sprøytetåke kan virke irriterende på de øvre luftveiene.

Kimcellemutagenitet: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftfremkallende egenskaper: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skadelig for
reproduksjonsevnen:

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Enkel STOT-eksponering: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

Gjentatt STOT-eksponering: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skadelig for luftveiene: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Andre toksikologiske
virkninger:

Ingen kjente.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Nafta petroleum (vätebehandlad lätt) Bensenhalt  < 0,1 %.

Organisme Art(er)
Eksponeringsti

d
Testtype Verdi Konklusjon Testmetode Kilde

Fisk
Oncorhynchus
mykiss

96h 96hLC50   11,4mg/l

Daphnia
Daphnia
magna

48h 48hEC50   3mg/l

Alge
Pseudokirchne
riella
subcapitata

72h 72hEC50 30 - 100mg/l

LOEC
Daphnia
magna

21 days 21dLOEC   0,32mg/l
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NOEC
Daphnia
magna

21 days 21dNOEC   0,17mg/l

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Bionedbrytbart.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er ikke sannsynlig.

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Komponentene i dette produktet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger

Ingen kjente.

Øvrig Informasjon

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

AVSNITT 13: Disponering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rester skal behandles som miljøfarlig avfall.
Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Tomemballasje eller tomme
poser kan inneholde noe produkt-rester. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Overskytende
materialer og ikke gjenvinnbare produkter de-poneres via et godkjent avfallsmottak. Deponering av dette produktet,
oppløsninger og alle biproduk-ter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle
regionale bestemmel-ser fra lokale myndigheter. Unngå spredning av utsølt materiale, samt avrenning og kon-takt med jord,
vassdrag, avløp og kloakk.

Avfallskategori: 16 05 04*gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. FN-nummer: 1950 14.4. Emballasjegrupper:

14.2. FN-forsendelsesnavn: Nafta petroleum
(vätebehandlad lätt)
Bensenhalt  < 0,1 %.

14.5. Miljøfarer: Ja

14.3. Transportfareklasse(r): 5F

Fareetikett(er): 2,1

Farenummer: Tunnelrestriksjonskode: 2(D)

Transport på innlands vannveier (ADN)

14.1. FN-nummer: 1950 14.4. Emballasjegrupper:

14.2. FN-forsendelsesnavn: Aerosol, flammable 14.5. Miljøfarer: Ja

14.3. Transportfareklasse(r): 2 SF aerosol

Fareetikett(er):

Transport i tankskip:
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Sjøtransport (IMDG)

14.1. FN-nummer: 1950 14.4. Emballasjegrupper:

14.2. FN-forsendelsesnavn: Aerosol, flammable 14.5. Miljøfarer: Ja

14.3. Transportfareklasse(r): 2,1 Navn på miljøfarlig(e)
stoff(er):

Nafta petroleum
(vätebehandlad lätt)
Bensenhalt  < 0,1 %.

Fareetikett(er):

EmS: F-D, S-U IMDG Code segregation
group:

Øvrig Informasjon: Produktet er ikke en Marine
Pollutant (MP)

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. FN-nummer: 1950 14.4. Emballasjegrupper:

14.2. FN-forsendelsesnavn: Aerosol, flammable 14.5. Miljøfarer: Ja

14.3. Transportfareklasse(r): 2,1

Fareetikett(er):

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ingen kjent informasjon.

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller
stoffblandingen

Spesielle hensyn: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet
samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6.
desember 2011 nr. 1358. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2016 nr. 1860.

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EØF om beskyttelse av helse og sikkerhet for
arbeidstakere fra risikoen knyttet til kjemiske agenser på arbeidsplassen.

Sjekk om må tas tiltak i samsvar med direktiv 94/33 / EF om beskyttelse av unge mennesker
på arbeide.

Vær oppmerksom på direktiv 92/85/EØF om beskyttelse av gravide og ammende kvinner på
jobben

EU-REACH (1907/2006) - Kandidatliste over emner (SVHC) for godkjenning i samsvar med
artikkel 59.
Produktet inneholder ikke SVHC stoffer.

EU-REACH (1907/2006) - Vedlegg XVII - Stoffer som er gjenstand for restriksjoner: Ingen av
bestanddelene er oppført.

EU-REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon: Ingen av
bestanddelene er opplistet.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Øvrig Informasjon: For dette produktet er det ikke kjemisk sikkerhetsvurdering i henhold til direktiv (EF)
1907/2006 (REACH) er gjennomført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger
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Leverandørmerknader: Versjon 1.
Informasjonen i dette dataarket er basert på vår nåværende viten og gjeldende EU og
nasjonale lover. Produktet skal ikke brukes til andre formål enn de som er angitt i kapittel 1
uten at det innhentes skriftlige instruksjoner for håndtering. Det er alltid brukeren som har
det fulle ansvaret for å oppfylle kravene i gjeldende lovgivning. Informasjonen i dette
dataarket er ment som en beskrivelse av sikkerhetskravene for produktet og ikke en garanti
for produktets egenskaper.

Dato: 29.11.2017

Liste over relevante H-setninger

H220 Ekstremt brannfarlig gass.

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H280 Inneholder gass under trykk, kan eksplodere ved oppvarming.

H301 Giftig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H315 Irriterer huden.

H331 Giftig ved innånding.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dokumentspråk: NO
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