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Produktspesifikasjoner - Veria Pipeheat
Selvbegrensende varmekabel til frostsikring av vannrør.

Varmekabelen må ikke overdekkes av materiale som ikke tåler opp mot +65°C. Varmekabelen må ikke 
spenningssettes mens den er sammenrullet, pga. fare for overoppheting.

Merk at Veria Pipeheat 10 skal forsynes via en jordfeilbryter med en utløserstrøm, som ikke overstiger 
30mA 

Fast installasjon må utføres ihht gjeldende forskrifter og skal utføres av aut/reg elektroinstallatør. 
Tilledningen må ikke avkortes. Ved brudd kasseres hele kabelen.

Dette produkt kan anvendes av personer (herunder barn over 8 år) med begrensede fysiske, 
sensoriske, mentale evner eller manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, hvis disse 
er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres 
sikkerhet.
Produktet må ikke brukes som leketøy. Rengjøring og vedlikehold må ikke foretas av barn uten 
overvåkning.

Montasjeveiledning
1. Varmekabelen tapes fast på røret (helst på 

undersiden) med varmebestandig tape.

2. Røret isoleres med min. 30 mm isolasjon eller 
tykkere ved behov. 

Varmekabelen har en effekt på 10W/m v/10°C 
hvilket er tilstrekkelig til å frostsikre rør med max. 
50 mm diameter ned til ca. - 25°C om det isoleres 
eller graves ned ihht montasje anvisningen.

Det ytes herved 2 års garanti til:

Navn:

Adresse:

Telefon:

Postnr. sted:

Vennligst merk!
VERIA Garantien gjelder kun dersom nedenstående er korrekt utfylt. 

Garantibeviset skal oppbevares av kjøper

Varmekabelen er installert av: Dato:

Artikkelnummer (se merkeskilt):

Driftsspenning:      			   230 V~
Effekt:			   10 W ved 10° C 
Min. bøye radius:			   35 mm
Maks. omgivelsestemperatur:		  65° C i drift
			   85° C ikke i drift
Min. installasjonstemperatur:		  -5° C
Isolasjon ytterkappe/leder:		  TPE/TPE
Tilledning:			   2 m
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