TRELLEBORG

YTELSESERKLARING
i samsvar med vedlegg lll til forordning (EU) nr. 305/2011
nr. DoP-001-NO

1. Produkttype unik identifikasjonskode:

Elastomer pakninger i henhold til EN 681-1: 1996 WC og WG med hardhet 40 til 90 IRHD.

2. Type-, parti- eller serienummer eller annen betegnelse som gjer det mulig & identifisere byggevarer i
samsvar med artikkel 11 (4):

Elastomer pakninger i henhold til EN 681-1: 1996 WC og WG med hardhet 40 til 90 IRHD.
Ytterligere informasjon er tilgjengelig pa merkevare- og emballasjeetiketter.

3. Tiltenkt bruk eller bruk av byggeproduktet i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske
spesifikasjoner, gitt av produsenten:

Elastometriske tetninger - vulkanisert gummi for rarskjeter som brukes til vann og avigp, med
unntak av bruk i kontakt med vann beregnet pa konsum.

4. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke og kontaktadresse som
kreves i artikkel 11 (5):

Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV
Pascallaan 80, 8218 NJ Lelystad, Nederlanderna
TIf: +31(0)320 267979
Fax: +31(0)320 267980
E-post: pipeseals@trelleborg.com

5. Der det er aktuelt, navn og kontaktadresse til produsentens representant hvis mandat inkluderer
informasjonen spesifisert i artikkel 12 nr. 2:

Ikke aktuelt

6. System eller systemer for & bedemme og fortlgpende kontroll av byggeproduktet prestasjon i
henhold til vedlegg V:

System 4

1(2)

Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV
P.0. Box 62, NL-8200 AB Lelystad, Nederlanderna.
Besoksadress: Pascallaan 80, NL-8218 NJ Lelystad, Nederlanderna
Tfn +31 320 267979. Fax: +31 320 267980.
Registreringsnummer 05026585 - VAT-nummer NLO01818089B01 - www.trelleborg.com/pipe-seals



TRELLEBORG

| tilfelle ytelseserkleeringen gjelder et byggeprodukt som omfattes av en harmonisert standard:

System 4, derfor ikke aktuelt

| tilfelle ytelseserklaeringen gjelder et byggeprodukt som det er utstedt en europeisk teknisk

vurdering for:

Ikke aktuelt
Spesifisert ytelse
Viktige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon
EN 681-
Dimensjonstoleranse Godkjent 1:1996/A1:1998/A2:2002/AC:2002/A
3:2005
Tetthet: Gass o Terskelverdier oppfylt EN 681-
' g , H1er opply 1:1996/A1:1998/A2:2002/AC:2002/A
vaeske i henhold til tabell 2
3:2005
. . EN 681-
Utslipp av farlige
stoffer Ikke aktuelt 1:1996/A1:1998/A2:2002/AC:2002/A
3:2005
. EN 681-
) Terskelverdier oppfylt
Varighet ) ) 1:1996/A1:1998/A2:2002/AC:2002/A
i henhold til tabell 2 32005

10. Ytelsen til produktet nevnt i punkt 1 og 2 er i samsvar med ytelsen spesifisert i punkt 9.

Denne ytelseserklzeringen er utstedt pa eget ansvar av produsenten spesifisert i punkt 4.

Signert for produsenten av:

Lelystad, 2020-02-10

Johannes Vreeken, Design Manager Seals

Al
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Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV

P.0. Box 62, NL-8200 AB Lelystad, Nederlanderna.

Besoksadress: Pascallaan 80, NL-8218 NJ Lelystad, Nederlanderna
Tfn +31 320 267979. Fax: +31 320 267980.
Registreringsnummer 05026585 - VAT-nummer NLO01818089B01 - www.trelleborg.com/pipe-seals




