
Tilbehør	 Nobb nr.	 Best. nr.

Gasspatron 2 stk. 47170366 575722

Batteri 6V ovalt 21659776 404717

Adapter 230V 22582449 900505

Batterilader 30082119 035460

Adapter 12V 21659768 900507

Rengjøringsett: : Rengj.spray, olje, klut 48983480 013690

Rensespray 300 ml 30271381 115251

Smøreolje 30271399 401482

Skaffevare. Leveringstid ca. 10 virkedager.

Gass pappspikerpistol

Verktøymodell: Paslode IM45 CW

Best. nr.: 018600

Nobb nr.: 47165398

Teknisk spesifikasjon
Vekt: 3.1 kg inkl. batteri

Mål (H x L x B): 296 x 127 x 315 mm

Spikerlengde: 22 - 45 mm

Spikertykkelse: 3 mm

Magasin: 125 spiker

Gasspatronkapasitet: 1000 spiker ved 5°C til 25°C

Batteri 6V: ca. 2200 spiker pr. lading

Lydnivåer NS - EN 12549: Lydtrykk LpA, 1s: 86 dB
Lydeffekt LwA, 1s: <130 dB

Vibrasjoner NS - ISO 8662 -11: 2 m/s²

16º Pappspiker på coil og gass 
      Handy pack

3.0 x Lengde Antall pr. eske Nobb nr. Best. nr.

VARMFORSINKET RINGET SPIKER

22 mm 1000 + 1 gass 48338386 142402

25 mm 1000 + 1 gass 48338405 142403

35 mm 1000 + 1 gass 48338413 142404

RUSTFRI A2 RINGET SPIKER

25 mm 1000 + 1 gass 51160253 142405

ELFORSINKT GLATT SPIKER

22 mm 1000 + 1 gass 51160264 142400

Paslode Impulse IM45 CW er verdens første slangeløse 
spikerpistol for pappspiker på markedet. Uten luftslange 
øker det både sikkerheten og effektiviteten.

Den gassdrevne pappspikerpistolen for innfesting av  
takpapp og byggningsplater, er optimal på flater fra  
200 - 250 m² i tillegg til reparasjonsarbeid. Med juster-
bar dybdeinnstilling får man et perfekt spikringsresultat 
hver gang.

Paslode IM45 CW har støttebøyle for å stabilisere  
verktøyet ved skyting. Gummiklosser på hver side  
forhindrer pistolen fra å skli ned fra taket.
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Leveres i Paslodekoffert med to batteri, batterilader, 230V adap-
ter, vernebriller, sekskantnøkkel, bruksanvisning, sikkerhetsin-
struksjon, CE - deklarasjon og reservedelstegning.

IM45 CW

zz Takpapp

zz Asfaltplater

zz Utvendige gipsplater

NYHET
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Raskt ladning av spiker
Du lader magasinet raskt, takket være 
den enkle låsemekanismen. Magasinets 
dybdeinnstilling justeres også enkelt ut 
ifra spikerlengde. 

Lett og smidig
Optimal balanse og godt gummigrep øker 
komforten i arbeidet.

Høy spikerkapasitet
Med 125 spiker pr. rull kan du arbeide 
lengre uten å måtte lade om verktøyet.
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