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Produktdatablad
Produkt

Mataki Kilrennebelegg

Kilrennebelegg til Mataki takshingel. Leveres med samme strø som på vår takshingel, i fargene sort og rød.

Beskrivelse

Til kilrenne og andre detaljer ved montering av Mataki Takshingel.

Teknisk beskrivelse
Egenskap Verdi Standard

Bredde 0,7 meter

Lengde 10 meter

Farge Sort og rød

Bruksområde
Til kilrenne og andre detaljer ved montering av takshingel.

Monteringsbeskrivelse
Rulles ut på langs med kilrennen, festes med spiker på begge sider. Shingel monteres oppå og limes med asfaltlim til 
kilrennebelegget.

Oppbevaring
Skal lagres beskyttet mot sollys og sterk varme. Pallene skal ikke stables på hverandre.
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Ved temperaturer lavere enn +5°C skal takshingelen lagres i oppvarmet rom minst 1 døgn før montering.

Gjenvinning
Restavfall fra shingel kan gjenvinnes ved levering til motattak.

Håndtering av restavfall
Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Avfallet skal leveres til godkjent avfallsmottak
der de kan energigjenvinnes.

Produktsortiment

Produktnavn Farge Art.nr. Nobbnr.
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