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Bruksområder

Fatpumpe for transport av de fleste drivstoff, 

inkludert diesel, bensin (klasse A1-111), oppvar-

mingsolje, kerosen, visse tregtflytende oljer samt 

radiatorolje med frostvæske og tyntflytende 

mineraloljer fra fat eller tankfat til mindre  

emballasje. Passer de fleste fatstørrelsene*.

Leveres med uttrekkbart teleskopisk rør. K10 

C-pumpen er populær innen motorsport fordi 

den er så praktisk ved forflytning/pumping av 

brenn¬bare væsker slik som bensin og diesel.

Art. 1989 - Aspen Håndpumpe Teleskop.

HÅNDPUMPE TELESKOP  
PROFESSIONELL K10C
For diesel, bensin (A1-111)  
og tyntflytende mineraloljer.

Lantmännen Aspen
Iberovägen 2 | 438 54 Hindås

Tel: 800 57 380 | E-post: info.no@aspen.se 
www.aspen.no

Tekniske spesifikasjoner

Type

Modell

Kapasitet

Maks. viskositet.

Slangens lengde

Maks. temperatur

Diameter

Høyde

Vikt

*Følger ATEX-direktivet 2014/34/EU

150 cSt

Gjengestørrelse på fat
– togjenget

M64x4 + G 2“

Lengde på teleskopisk rør 470–925 mm

1,5 m DN 19

40°C

92 mm

257 mm

2,3 kg

Håndpumpe

KP 10C

0,25 liter/pumping
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