
TEC7  
PATRONSPISSER
Patronspisser med skrukork

 – 6 stk løse transparente 
patronspisser i plast 

 – Patronspissene passer 
alle patroner i Tec7- og 
Relekta 101-seriene 

 – Passer i tillegg de fleste 
andre typer plastpatroner 
(290-310 ml) 
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PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. 
Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er 
veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger 
utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.

TEKNISK INFORMASJONEGENSKAPER

BRUKSOMRÅDER
Ved å la patronspissen stå igjen på lim- eller 
fugepatronen etter bruk, beskyttes massen inne i 
patronen. Massen vil herde i patronspissen og lage en 
tett forsegling. Ved neste gangs bruk av patronen skrus 
den gamle patronspissen av og erstattes med en ny.

Farge: Transparent6 stk løse transparente plast patronspisser med 
skrukork. Patronspissene passer alle patroner i 
Tec7- og Relekta 101-seriene, og passer i tillegg de 
fleste andre typer plastpatroner (290-310 ml). Forpakning Art.nr EL-nr. NRF-nr NOBB-nr

 6 stk pose T315100 1817951 9511376 48491497


