
Produktdatablad
Elektroverktøy for håndverk og industri

Termokamera

GTC 400 C

Den smarte løsningen for dokumentasjon og umiddelbar
visning av temperaturforskjeller

De viktigste dataene
Måleområde -10 °C til +400 °C

Målenøyaktighet IR ±3,0 °C

Oppløsning 0,1 °C

Bestillingsnummer 0 601 083 101

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Måleområde -10 °C til +400 °C

Målenøyaktighet IR ±3,0 °C

Oppløsning 0,1 °C

Termisk følsomhet (NETD) <50 mK

Størrelse IR-sensor 160x120 px

Antall målepunkter 19 200

Synsfelt (FOV) 53x43°

Strømforsyning og driftstid 4 x 1,5 V LR6 (AA)
1 x GBA 12V

1 x GBA 10.8V

Bildeminne (antall bilder) 500

Minnetype Internt minne

Filformat bilde .jpg

Dataoverføring MicroUSB, Wi-Fi

Støv- og sprutsikring IP 53

Vekt 0,54 kg

støttede Android-enheter Smarttelefon fra
Android 4.3,
Nettbrett fra
Android 4.3

støttede iOS-enheter iPad (fra 3. gen.),
iPad Air (fra 1.

gen.), iPad mini (fra
1. gen.), fra iPhone

4S

Størrelse display 3,5"

Driftstemperatur -10 – 45°C

Oppbevaringstemperatur -20 – 70°C

Sikteavstand, minimum 0,3 m
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Fordeler:
■ Enkel dokumentasjon av varmebilder og rask utveksling av

data ved bruk av Bosch Measuring Master-appen
■ Bilde-i-bilde-teknologi legger varmebilder og vanlige bilder

over hverandre slik at målingens plassering er lett å se
■ Fleksibelt batterisystem, kan drives av et 12 V li-ion-batteri

eller vanlige alkaliske batterier
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