
Bormaskin

DP4003
750 W • 73 Nm • 0 – 600 min-¹
Kraftig og solid bormaskin

Kraftig bormaskin med dreiemoment på 73Nm og et
holdbart girhus av metall som gir maskinen lengre
levetid. Ergonomisk og gummiert grep gir en
komfortabel arbeidsstilling. 750W motor.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt 750 W
Turtall 0 - 700 min-¹

Maks moment hard/myk - / 73 Nm
Maks borediameter i tre 38 mm
Maks borediameter i stål 13 mm
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Ledning 2,5 m
Sidehåndtak ✓
Lydnivå (LpA) 82 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt uten ledning (EPTA) 2,5 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 308 x 72 x 196 mm

EAN 0088381036511

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Den mest effektive i sin klasse - dreiemoment på hele
73Nm.

• Motorhus i aluminium sikrer lang levetid.
• Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert

grep.
• Nedfellbar belteklips.
• Selvspennende chuck.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/DP4003.pdf

