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PRESTANDADEKLARATION

i enlighet med EU’s Byggproduktférordning (CPR) nr 305/2011 och kommissionens
delegeradeforordning (EU) nr 574/2014

Nr DoP-SE-000342 001

1. Produkttypens unika identifikationskod:
000342 001 (weber gullex murcement A)

2. Avsedd anvéndning/avsedda anvéndningar:

Beredning av bruk fér tegel- och blockmurning samt bruk for utvandig- och invandig puts

3. Tillverkare:

Saint-Gobain Sweden AB
Box 415

191 24 SOLLENTUNA
Sweden
http://www.weber.se

4 Tillverkarens representant:
Ej tillamplig

5. AVCP-systemet/n:
AVCP system 1+

6. Harmoniserad standard:

EN 413-1:2011
Anmalt/anmalda organ: RISE Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

7. Angiven prestanda:

Vasentliga egenskaper Egenskaper
Sammansattning och bestandighet MC
Tryckhallfasthet (tidig och normal) 12,5
Bindetid (Vicat) Uppfylls
Specifik yta (siktrest) Uppfylls
Hollezmbestéindighet: Expansion och SO3- Uppfylls

a
Lufthalt pa farskt bruk Uppfylls
Vattenkvarhallning pa farskt bruk Uppfylls
Kloridinnehall Uppfylls
8. Lamplig teknisk dokumentation och/eller sarskild teknisk dokumentation:

Dokumentnummer: 0402-CPD-125717
Krav: Ej tillamplig
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Prestandan fér ovanstaende produkt dverensstdmmer med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklaration har utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den
tillverkare som anges ovan

Saint-Gobain Sweden AB 21-08-2019 - 13:55
Lo = SOOI

(Place) (Date of issue)

Gaoran Greus

Bilagor till Dop i enlighet med CPR artikel 6 (5) och Reach-forordningen (EG) nr 1907/20086, artikel 31 eller artikel 33

1.  Sakerhetsdatablad: SDSXXP000342_-_3 -_weber_gullex_murcement_a_-_SE.pdf



