
Tilbehør Nobb nr. Best. nr.

Gasspatron rosa A2 47170366 575722

Gass spikerpistol for takpapp

zz Takpapp

zz Asfaltplater

Verktøysmodell: Paslode Impulse IM45 

Best. nr.: 018600

Nobb nr.: 47165398

Teknisk spesifikasjon
Vekt: 3.1 kg inkl. batteri

Mål (H x L x B): 296 x 127 x 315 mm

Spikerlengde: 22 - 45 mm

Spikertykkelse: 3 mm

Magasin: 125 spiker

Gasspatronkapasitet: 700 spiker ved 5°C til 25°C

Batteri 6V: ca. 2200 spiker pr. lading

Lydnivåer NS - EN 12549: Lydtrykk LpA, 1s: 86 dB
Lydeffekt LwA, 1s: <130 dB

Vibrasjoner NS - ISO 8662 -11: 2 m/s²

16º Pappspiker
3,0 x Lengde Antall pr. eske Pall Nobb nr. Best. nr.

VArMfOrSINkET rING

22 mm 1000 + 1 gass 48338386 142402

25 mm 1000 + 1 gass 48338405 142403

35 mm 1000 + 1 gass 48338413 142404

Paslode Impulse IM45 CW er verdens første slangeløse 
spikerpistol for pappspiker på markedet. Uten ledning og 
luftslange øker det både sikkerheten og effektiviteten.

Den gassdrevne papp-, spikerpistolen for innfesting av tak-
papp og byggningsplater, er optimal på flater fra 200 - 250 
m² i tillegg til reperasjonsarbeid. Med justerbar dybdeinn-
stilling får man et perfekt spikringsresultat hver gang.

Paslode Impulse IM45 CW har støttebøylen for å stabili-
sere verktøyet ved skyting. Gummiklosser forhindrer pis-
tolen fra å skli ned fra taket.

zz Utvendige gipsplater
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Leveres i 
Paslodekoffert 
med to batteri, 
batterilader, 230V 
adapter, vernebriller, 
sekskantnøkkel, 
rensespray, smøreolje, 
bruksanvisning, 
sikkerhetsindtruksjon, 
CE - deklarasjon og 
reservedelstegning.

IM45 CW

raskt ladning av spiker
Du lader magasinet raskt, takket være 
den enkle låsemekanismen. Magasinets 
dybdeinnstilling justeres også enkelt utfra 
spikerlengde. 

Lett og smidig
Optimal balanse og godt gummigrep øker 
komforten i arbeidet.

Høy spikerkapasitet
Med 125 spiker pr. rull kan du arbeide 
lengre uten å måtte lade om verktøyet.
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