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Type:    Suncon Varma Fire S – 3kw IPX5 
 
Artikkelnr:  V400F2 

 
Beskrivelse:    
 • Dobbelrelement 2 x 1500W. 
 • Portabel strålevarmer med stativ 
 • Plug and play installasjon. 
 • Når full effekt på under 2 sekunder. 
 • Robust, pulverlakkert kapsling i aluminium i grå støpejern farge. 
  
 Portabel strålevarmer med stativ.  
  
 Infrarøde elementer med høy ytelse og lang levetid (opptil 7000 timer), som kan varme et areal 

på opptil 40 kvadratmeter. Meget effektiv for punktvarming av verksteder og industrilokaler, 
lagerbygg og lignende.  

 FIRE er også godt egnet for tørking og herding av materialer, for eksempel i bilbransjen. 
  
 Stillbar effekt, høy og lav (1.5kW + 1.5kW). 3 meter ledning med plugg følger med. Låsbar tilt.  
 En fantastisk strålevarmer som vil vare i mange år. 
 
Tekniske data:    
   Varmekast/rekkevidde:  20m2 (ved 8°C rom temperatur) 

 Strømforsyning:   220-240Vac 50/60 Hz 1-fas. 
Strømforbruk:       3kw 
Innkapsling:   Pulverlakkert aluminium. 
Beskyttelsesklasse IP:  IPX5 
Elementets levetid:  5000 timer (nom.). 
Farge:     Antrasitt 
Dimensjoner:   51 x 57 x 34 cm. 
Vekt:    4.0kg 
Ledning:   3 m 
Plugg:    Schuko 

 
   
Erstatningselement: SP990501 (Gold 1,5kw) 
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