
Kuleventil
AVI 1398

Trygt 
valg



Konstruksjon
Kuleventil, todelt av rustfritt stål, innvendig gjenget  
med fjærbelastet låsbart håndtak og fullt gjennomløp.  
Ventilen er silikonfri.

Bruksområde
Stengeventil for nøytrale og aggressive væsker som lut, 
syrer, olje innen kjemisk industri og gass. 

Dimensjon
DN8-DN80

Trykk og temperatur
PN63
–20 til +230 °C, se diagram på siste side

Godkjenning:
TA-luft-godkjent, CE/PED  97/23/EC Kategori III, Modul H.
Ventiler DN32-DN80 er merket CE0035

Installering
Ventilen er vedlikeholdsfri, men den må betjenes med 
jevne mellomrom.

Materialspesifikasjon

Kuleventil AVI 1398

Nr. Navn Materiale

1 Ventilhus Rustfritt stål 1.4408

2 Endestykke Rustfritt stål 1.4408

3 Kule Rustfritt stål 1.4408

4 Spindel SS316

5 Gland SS304

6 Kuletetting RTFE

7 Hustetting PTFE

8 Spindeltetting PTFE

9 Trykkskive PTFE

10 Fjærskive SS304

11 Mutter SS304

12 Håndtak Rustfritt stål 

13 Plasttrekk PVC

14 Låseanordning Rustfritt stål 

15 O-ring VITON



Tekniske spesifikasjoner

RSK DN d D L LL L1 L2 H HH H1 W P S
Dreiemoment 
(Nm)*

Kv
Vekt 
(kg)

4508340 8 11,6 19 50,8 124,9 10,5 10,5 58,5 73,8 18 100 3/8"-24UNF 5 3,5 18,7 0,2

4508341 10 12,5 22,5 50,8 124,9 10,5 9,5 58,5 73,8 18 100 3/8"-24UNF 5 4 21,7 0,2

4508342 15 15 26 58 128,9 13 12 58,5 77,5 18,5 100 3/8"-24UNF 5 5,5 31,3 0,3

4508343 20 20 32 65,6 157,6 13 13 63,5 83,8 22,5 125 7/16"-20UNF 6,5 7,5 57,9 0,5

4508344 25 25 38 78,7 187,9 17 16 78 104 25 149 7/16"-20UNF 8 11 94,2 0,8

4508345 32 32 48 90 193,7 18 18 83 117 26 149 7/16"-20UNF 8 15 157,9 1,1

4508346 40 38 54,8 105 242,4 21 21 102 138,2 30 190 ½"-20UNF 10 20 227,9 1,8

4508348 50 50 67 124 251,4 24,5 22,5 108 154,4 30 190 ½"-20UNF 10 40 414,8 2,7

4508349 65 63 85 146 323,1 27 27 138 196,5 40 250 ¾"-10UNF 12 60 676,6 5,6

4508350 80 76 100 164 331,9 26,5 27 146 213,5 40 250 ¾"-10UNF 12 85 984,6 7,5

*Angitt dreiemoment gjelder ved maks. driftstrykk inkludert sikkerhetsfaktor.

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY
2 CAP
3 BALL ASTM A351-CF8M
4 STEM ASTM A276-316
5 GLAND AISI 304
6 SEAT RTFE
7 SEAL
8 PACKING
9 THRUST WASHER

10 SPRING WASHER
11 NUT
12 HANDLE STAINLESS STEEL
13 HANDLE SLEEVE PVC
14 LOCK DEVICE STAINLESS STEEL
15 O-RING VITON

PTFE

AISI 304

ASTM A351-CF8M
1.4408

DN d D L L1 L2 LL H H1 HH W S P Torque (N-M) Weight (kg)
8 11.6 19 50.8 10.5 10.5 124.9 58.5 18.5 73.8 99.5 5 3/8"-24UNF 3.5 0.2

10 12.5 22.5 50.8 10.5 9.5 124.9 58.5 18.5 73.8 99.5 5 3/8"-24UNF 4 0.2
15 15 26 58 13 12 128.9 60.5 18.8 77.5 99.5 5 3/8"-24UNF 5.5 0.3
20 20 32 65.6 13 13 157.6 63 23.4 83.8 123 6.5 7/16"-20UNF 7.5 0.5
25 25 38 78.7 17 16 187.9 79.5 26.15 104 149 8 7/16"-20UNF 11 0.8
32 32 48 90 18 18 193.7 86 23.6 117 149 8 7/16"-20UNF 15 1.1
40 38 54.8 105 21 21 242.4 101.7 28.2 138.2 190 10 1/2"-20UNF 20 1.8
50 50 67 124 24.5 22.5 251.4 109.3 28.2 154.4 190 10 1/2"-20UNF 40 2.7
65 63 85 146 27 27 323.1 140 39.4 196.5 247 12 3/4"-10UNC 60 5.6
80 76 100 163.2 26.5 27 331.9 148.5 39.4 213.5 247 12 3/4"-10UNC 85 7.5

NPS d D L L1 L2 LL H H1 HH W S P Torque (in-lb) Weight (lb)
1/4" 0.46 0.75 2 0.41 0.41 4.92 2.3 0.73 2.91 3.92 0.2 3/8"-24UNF 31 0.5
3/8" 0.49 0.89 2 0.41 0.37 4.92 2.3 0.73 2.91 3.92 0.2 3/8"-24UNF 35.4 0.5
1/2" 0.59 1.02 2.28 0.51 0.47 5.07 2.38 0.74 3.05 3.92 0.2 3/8"-24UNF 48.7 0.7
3/4" 0.79 1.26 2.58 0.51 0.51 6.2 2.48 0.92 3.3 4.84 0.26 7/16"-20UNF 66.4 1
1" 0.98 1.5 3.1 0.67 0.63 7.4 3.13 1.03 4.09 5.87 0.31 7/16"-20UNF 97.4 1.7

1-1/4" 1.26 1.89 3.54 0.71 0.71 7.63 3.39 0.93 4.61 5.87 0.31 7/16"-20UNF 132.8 2.5
1-1/2" 1.5 2.16 4.13 0.83 0.83 9.54 4 1.11 5.44 7.48 0.39 1/2"-20UNF 177 3.9

2" 1.97 2.64 4.88 0.96 0.89 9.9 4.3 1.11 6.08 7.48 0.39 1/2"-20UNF 354 5.9
2-1/2" 2.48 3.35 5.75 1.06 1.06 12.72 5.51 1.55 7.74 9.72 0.47 3/4"-10UNC 531 12.4

3" 2.99 3.94 6.43 1.04 1.06 13.07 5.85 1.55 8.41 9.72 0.47 3/4"-10UNC 752.3 16.5

unit:mm

unit:in
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Trykk- og temperaturdiagram
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