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YTELSESERKLÆRING
 

Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Pappspiker d= 2,5 ; 2,8 ; 3,0 mm, Lmin = 30 mm, Varmforsinket

 

Artikel nummer:
522104, 777231, 777232, 777233, 777235, 777244, 777245, 777246, 777248, 777249, 777434,

777436, 777767, 777768, 777769, 10003923

 

Tilsiktet bruk:
Spiker beregnet for å feste gipsplater (eller gipsplater med fiberforsterkning) til tre (anbefalte

monteringdybde 20 mm) i bygningskonstruksjoner. Festeelementet fester platene i reisverket

slik at deres overflate kan bli overflatebehandlet og dekorert. De kan også brukes til

konstruksjonen av reisverket og til forbindelsen mellom reisverket og de bærende delene, samt

til å feste plater til hverandre, i samsvar med EN 14566:2008+A1:2009.

 

Produsent:
ESSVE Produkter AB

Box 7091

SE 164 07 Kista

Sweden

 

info@essve.se

 

System for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse (AVCP):
4

 

Meldt organ:
N.A

 

Angitt ytelse:
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Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon

Reaction to fire A1 EN 14566:2008+A1:2009

Flexural strength pass EN 14566:2008+A1:2009

 

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne

ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på

ovennevnte produsents eget ansvar.

 

Undertegnet, for og på vegne av produsenten, av:

Lisa Frode, Product Developer

Kista 2023-10-25


