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Produktdatablad
Produkt

Haloproof Drain Tech Base

Prisgunstig budsjett og prosjekt Grunnmursplate.

Beskrivelse

Haloproof Drain Tech Base er en grunnmursplate på rull, og som er produsert i HD Polyetylen. Drain Tech Base fungerer 
som et vannavisende og kapillær brytende sjikt i grunn. Benyttes til beskyttelse på både isolerte og uisolerte 
konstruksjoner i grunn. Kan med fordel benyttes som beskyttelse sjikt ovenpå membran tekking i grunn. Platen leveres 
i 4 forskjellige bredder og lengden er 20 m (skal ikke benyttes på torvtak).

Teknisk beskrivelse
Egenskap Verdi Standard

Bredde 1 m / 1,50 m / 2 m / 2,40 m

Lengde 20 meter

Tykkelse 0,8 mm

Strekkstyrke Langs/Tvers ≥ 304 / ≥ 301 N/50 mm EN 12311-2: 2013 (A)
Vanntetthet Tett (W1) NS:EN 1928:2000 (A)
Forlengelse - Langs/Tvers ≥ 23 / ≥ 19 % EN 12311-2: 2013 (A)
Rivestyrke - Langs/Tvers > 285 / > 303 N NS-EN 12310-1 : 1999
Punktering - slag +23 Celsius ≥ 350 mm NS-EN 12691:2006 (A)
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Punktering - statisk last ≥ 20 kg NS-EN 12691:2006 (A)

Bruksområde
Yttervegger mot terreng:
Haloproof Drain Tech Base benyttes som vannavvisende og kapillærbrytende sjikt på utsiden av isolerte eller uisolerte 
yttervegger mot terreng (skal ikke benyttes på torvtak).

Monteringsbeskrivelse
Til montering så finnes det egen serie med spiker/ stift med festebrikker som er tilpasset knastene sammen 
med plast kantlist til avslutning og sikring av platene.

Referanse Byggforsk
514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger
523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting

Produktsortiment

Produktnavn Farge Art.nr. Nobbnr.
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