
Isola Radon TIsola Radon Tetettemassetemasse
Flytende membran for tetting av gjennomføringer

BeskrivBeskrivelse :else :

Isola Radon Tettemasse er en ferdigblandet selvutgjevnende
membran for tetting av utettheter i gulv, og andre elementer. Massen
har fullverdig tetting fra 5 mm tykkelse. Isola Radon Tettemasse har
stor fleksibilitet og egenskap for utflytning mot trange steder og
sprekker.

Bruksområde :Bruksområde :

Enkomponent tettemasse for tetting av hull, åpninger eller
gjennomføringer.

Montering :Montering :

Fjern støv, løse masser, smuss og fett før påføring. Påføres med
minimumstykkelse 5 mm. Bruk Radon Flexibånd/Platon Fugebånd som
forskalling. Brukstemperatur: -10°C til 40°C

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :
Mørkt, tørt og kjølig

Tilbehør til :Tilbehør til :
Radonsperre 400
Radonmembran SBS
Isola Radonmembran SBS-SK
Radonbrønn

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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Isola Radon TIsola Radon Tetettemassetemasse

PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse

VVararenummerenummer VVolumolum
570166 1000 ml
570165 2500 ml
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