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egnet for:
▪ Betong 

til innfesting av:
▪ Gipslekter
▪ Opplagslekter

Oversikt

FeA - Metall 
spikerplugg

Metall spikerplugg FEA
Utmerket alternativ til skuddspiker.

▪ Metall spikerplugg er et utmerket alternativ til skuddspiker. 
    Enkel og hurtig montering.
 ▪ Består av en spiker og en ekspansjonshylse med krage.
    Hylsen ekspanderer når spikeren slåes i.

PrOduktbeskrivelse

brAnnsikrinG

Informasjon om brannsikring - finnes 
på side 26 - 27. 

GOdkjennelse

Les om godkjennelser fra side 30
og fremover.

MOnterinG

type montering 
▪ Gjennomstikksmontasje

Monteringsanvisning 
▪ Sett gjenstanden på plass. Bor gjennom lekten og rett inn i 

betongen. 
▪ Sett inn spikerpluggen
▪ Slå inn spikeren slik at hylsen ekspanderer i underlaget.

tekniske dAtA
Type Art.-nr. ID Godkjennelse Bor Plugglengde Max godstykkelse Forankringsdybde Ant.pr.pak

do hnom

[mm] [mm] [mm] [mm]  [stk.] 

FEA 5,0X22  45709 2 5 22 6 16 200

FEA 6,0X40  45710 8 6 40 20 20 200

Ekspresshenger

FeH - Ekspresshenger

Oversikt

egnet for:
▪ Betong 

til innfesting av:
▪ Patentbånd
▪ Rør
▪ Sprinkler
▪  Ventilasjonsrister

PrOduktbeskrivelse

▪ Ekspresshenger skal brukes i kombinasjon med pendel eller 
patentbånd og gir da et fleksibelt og prisgunstig festesystem.

MOnterinG

Monteringsanvisning

▪ Bor et hull i betongen.
▪ Ekspresshengeren slås inn i hullet
▪ Ferdig!

Type Art.-nr. ID Godkjennelse Bor Plugglengde Ant.pr.pak

do
[mm] [mm]  [stk.] 

FEH 8X32 40552 9 8 32 100
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