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Teknisk data
Bruksområde: Utendørs
Forbruk: 5-10 m2/l
Emballasje: 1 og 5 liter
Rengjøring: Vann
Oppbevares: Frostfritt

Teknisk data
Bruksområde: Utendørs
Forbruk: 5-10 m2/l
Emballasje: 1 og 5 liter
Rengjøring: Vann
Oppbevares: Frostfritt

   

Produktbeskrivelse
Tinova Wood Cleaner er beregnet for rensing og
rengjøring av terrassegulv, utemøbler og andre
konstruksjoner av trykkimpregnert treverk ute. Fjerner
gammel olje og bleker treverket.

Behandling 
Fukt trekonstruksjon med vann og legg så på konsentrert
Tinova Wood Cleaner. La virke 10 minutter. Skur
underlaget. Skyll rikelig med vann. Slip overflaten lett.
Ved behov, gjenta behandlingen om nødvendig.
Brukes sprøyte, gjennomskylles den med rent vann etter
bruk.

Advarsel!
Beskytt planter og mineralske materialer. Benytt
beskyttelsesbriller og hansker. Unngå innånding av ved
påføring med sprøyte. Tinova Wood Cleaner kan etse
glass, aluminium og andre alkaliske flater.
Kommer Tinova Wood Cleaner på metall eller glass,
skylles straks grundig med rikelig vann. Tinova Wood
Cleaner må iKKE blandes med syre.

Helse og Miljø
Lukk godt igjen åpnede korker. Brukt verktøy rengjøres
omgående etter maling. Flytende malingrester og
såpevann må ikketømmes i avløpet, men leveres til
nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til
gjenvinning For ytterligere informasjon - se
sikkerhetsdatabladet.

Se: www.tomtogtort.no

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Source NOBB, 11/5/2024 2:01:58 PM

http://www.tomtogtort.no
http://www.tcpdf.org

