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Cello Grønske- og algefjerner fjerner effektivt uønsket vekst av grønske og alger. Benyttes på 
utendørs tak, gårdsplasser, trapper, stein, mur, fasader og terrasser. Kan også benyttes til 
desinfisering i våtrom som for eksempel dusjer, vaskerom og svømmehaller. 
 

 

Fysikalske data 
 
Type: Syntetisk rengjøringsmiddel 
pH: 7-8 
Egenvekt (kg/l): Ca. 1,0 

 

 

Opplysninger om bestanddeler 

Innhold: C12-C16 alkylbenzyldimetylammonium klorid 
Ingredienser: Aqua 

Benzalkonium chloride 
 

 

Bruksdata 
 
Påføringsmetode: høytrykksvasker, pumpekanne, kost/børste med 

forlengelsesskaft, svamp eller annet egnet utstyr 
Anbefalt forbruk: Ca.: 5-10 m²/liter, avhengig av begroing 
Blandingsforhold: Brukes ufortynnet 
Minimum påføringstemperatur:  >5⁰C. Best virkning ved > +20°C. Skal ikke brukes i direkte sollys 

 

 

Bruksmåte 
Påføres på ren og tørr overflate. Anvend lavtrykkssprøyte, pumpekanne, kost/børste med 
forlengerskaft, svamp eller annet egnet utstyr. Fukt hele flaten godt med Cello Grønske- og 
algefjerner, og la middelet tørke. Skal ikke skylles av. På områder som er sterkt angrepet av grønske 
og alger, kan behandlingen gjentas. For best effekt, påfør middelet på flater som holder minimum 
+5°C, produktet har best effekt ved +20°C. Unngå søl på glass og vinduer, busker og planter. Dekk til 
utsatte områder før behandling. Ved søl, skyll godt med vann. Unngå at produktet tørker inn på 
vinduer og glassflater, fordi det kan gi varige skjolder. 
 

Påføring 
Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Spray på rikelig så veksten fuktes godt. Når det 
behandlede området er blitt brunt, fjernes restene av regn og vind. Det kan også kostes 
eller spyles bort. På tak skal ikke høytrykkspyler benyttes. Det kan være nødvendig med mer enn en 
behandling. La det gå 2–3 uker mellom hver behandling. Ved behandling av ømfintlige flater som 
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tekstiler skal ikke produktet tørke inn, men spyles av. Gjør en test først på et mindre område, hvis 
man er usikker på om underlaget tåler behandlingen. Ca. forbruk: 5-10 m²/liter, avhengig av 
begroing. 
 

Lagring 
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Cello Grønske- og 
algefjerner skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.  
 

Avfallshåndtering 
Cello Grønske- og algefjerner skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til 
miljøstasjon. Minimer avfallet på forhånd ved å beregne hvor mye husvask du trenger. Får du mye av 
produktet til overs, så ta vare på det til senere bruk. Ved å bruke grønske- og algefjerner du har til 
overs, minsker du produktets miljøpåvirkning effektivt gjennom hele produktets livssyklus. 
 

    
 
 

 
Øvrig informasjon 
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og 
lagres tørt ved jevn temperatur. Må ikke utsettes for frost. Emballasjestørrelser: 1 og 4 liter. 
 

 

Sikkerhet 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.  
 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. 
Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets 
kvalitet.  Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig 
avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som 
halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.          
                                                                                                                                                                                                                          
Utgitt av Byggmakker Handel AS           

 


