Sikkerhetsdatablad

Adefix plus
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830
Utgivelsesdato: 01.07.2019 Redigert: 01.07.2019 Versjon: 1.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator
Produktnavn : Adefix plus

Andre identifikasjonsmidler : GTIN nummer 5412938964388

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

Relevante, identifiserte bruksomrader
Hovedbrukskategori : Profesjonell bruk

Bruk av stoffet/blandingen : Lim til bruk pa listverk

Bruk som blir fraradd
Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Leverander Produsent

Deco Systems AS NMC sa
Pindsleveien 2A Gert-Noél-Strasse
3221 Sandefjord B-4731 Eynatten
T +47 33 46 00 02 T +32 87 85 85 00
post@decosystems.no - decosystems.no info@nmc.eu

1.4. Nedtelefonnummer

Land Organisasjon/Firma Adresse Ngdtelefon Kommentar
Norge Giftinformasjonen P.O. Box 7000, St. Olavs Plass | 112/ +47 22 59 13 00
Directorate of Health and Social Affairs 0130 Oslo www.giftinfo.no

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farlig for vannmiljget - Kronisk Kategori 3 H412
Fullstendig tekst for H-setninger: se avsnitt 16

Negative fysiokjemiske virkninger pa menneskers helse og miljget
Ingen ytterligere informasjon foreligger

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Signalord (CLP) D-
Faresetning (CLP) : H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger (CLP) : P273 - Unnga utslipp til miljzet.
P501 - Innhold/beholder leveres til avfallsmottak eller miljgstasjon i samsvar med lokale,
regionale, nasjonale og/eller internasjonale forskrifter.

2.3. Andre farer
Andre farer som ikke bidrar til klassifiseringen : Ingen kjente.

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII
Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer
Ikke anvendelig

3.2. Stoffblandinger

Navn Produktidentifikator Kons. Klassifisering iht. forordning (EF)
(% wiw) nr. 1272/2008 [CLP]
Trimetoksivinylsilan (CAS-nr) 2768-02-7 <5 Flam. Liq. 3, H226
(EU nr) 220-449-8 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
(REACH-nr.) 01-2119513215-52 STOT RE 2, H373
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Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-[[3,5-bis(1,1- (CAS-nr) 63843-89-0 <=0,25 Acute Tox. 4 (Oral), H302
dimethylethyl)-4-hydroxyphenyllmethyl]butylmalonat (EU nr) 264-513-3 STOT RE 1, H372
(REACH-nr.) 01-2119978231-37 Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

H-setningenes klartekst, se under seksjon 16

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

FORSTEHJELP generell : Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.

FORSTEHJELP etter innanding : Ingen spesielle farstehjelpstiltak angitt.

FORSTEHJELP etter hudkontakt : Vask med mye sape og vann. Ved hudirritasjon: Sgk legehjelp.

FORSTEHJELP etter gyekontakt : Skyll umiddelbart med mye vann i 15 min. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette

enkelt lar seg gjere. Fortsett skyllingen. Spyl gyeblikkelig med mye vann. Ved vedvarende
gyeirritasjon: Sgk legehjelp.

FORSTEHJELP etter svelging : Skyll munnen med vann. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.
4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger : Ingen spesifikke symptomer angitt.

Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Ingen under normale forhold.

Symptomer/virkninger ved gyekontakt : Direkte kontakt med @ynene er sannsynligvis irriterende.

Symptomer/virkninger ved svelging : Kan forarsake ubehag ved svelging.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig
Ingen spesifikke ferstehjelpstiltak angitt.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler
Egnede brannslukningsmiddler : Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Pulver, skum eller karbondioksid.
Vanndusj, -take eller -dis.

5.2. Sarlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfare : Produktet er ikke brannfarlig, men brennbart.

Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Karbonoksider (CO, CO2). Irriterende gasser/damper/rgyk.

5.3. Rad til brannmannskaper

Brannslukkingsinstruksjoner : Ved brann: Stopp lekkasje dersom dette kan gjeres pa en sikker mate.
Beskyttelse under brannslukking : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Brannpersonell som utsettes for

forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilfgrt andedrettsvern. Hansker /
varmeisolerende.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og negdrutiner
Alminnelige forholdsregler : Unnga hud- og gyekontakt.

6.1.1. For personell som ikke er nadpersonell
Verneutstyr : Benytt ngdvendig verneutstyr - se avsnitt 8.

Ngdsprosedyrer : Hold ungdvendig personale unna.

6.1.2. For ngdhjelpspersonell
Verneutstyr . Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljo
Unnga utslipp til miljget.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjgringsmetoder : Vaskes med rikelig med vann. Spill samles forsiktig opp i tette beholdere og leveres til
destruksjon iht. lokale forskrifter.
Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres pa et godkjent senter.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
For ytterligere informasjon, se avsnitt 13. Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
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AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering
Forsiktighetsregler for sikker handtering : Benytt ngdvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Unnga hud- og gyekontakt.

Hygieniske forhandsregler . Ikke spis, drikk eller rgyk ved bruk av produktet.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares pa et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares i
originalemballasjen.
Uforenlige materialer : Se avsnitt 10 om inkompatible materialer.

7.3. Szerlig(e) sluttanvendelse(r)
Ingen ytterligere data.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2. Eksponeringskontroll
Handvern:

Ingen spesifikk handbeskyttelse angitt.

Qyebeskyttelse:
Bruk godkjente, tettsluttende vernebriller hvor det er risiko for gyekontakt. STANDARD EN 166.

Hud- og kroppsvern:

Bruk egnede vernekleer

Andedretssvern:

Ingen spesiell beskyttelse er pakrevet nar tilstrekkelig ventilasjon opprettholdes.
Begrensning og overvakning av miljgeksponeringen:

Unnga utslipp til miljget.
Andre opplysninger:

Personlig verneutstyr skal velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandgren av personlig verneutstyr. Vask huden ved slutten av
hvert skift og fer spising, reyking og bruk av toalett.

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form : Fast stoff

Utseende : Pasta.

Farge : Varierende.

Lukt : Ingen data tilgjengelige
Luktterskel : Ingen data tilgjengelige
pH . Ikke bestemt.

Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) : Ingen data tilgjengelige
Smeltepunkt . Ikke bestemt.
Frysepunkt : Ikke bestemt.
Kokepunkt : Ikke bestemt.
Flammepunkt : Ikke bestemt.

Kritisk temperatur . Ikke bestemt.
Selvantennelsestemperatur . Ikke bestemt.
Nedbrytningstemperatur . Ikke bestemt.
Antennelighet (fast stoff, gass) : Brannfarlig vaeske og damp.
Damptrykk : Ikke bestemt.

Relativ damptetthet ved 20 °C : Ikke bestemt.

Relativ tetthet : Ingen data tilgjengelige
Massetetthet 1 1,504 g/lcm® @20°
Loselighet : Ikke opplgselig i vann.
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Log Pow : Ingen data tilgjengelige
Viskositet, kinematisk . Ikke bestemt.

Viskositet, dynamisk . Ikke bestemt.

Eksplosive egenskaper : Produktet er ikke eksplosivt.
Brannfarlige egenskaper : Ikke brannfarlig.
Eksplosjonsgrenser : Ingen data tilgjengelige

9.2. Andre opplysninger
Ytterligere informasjon : Ingen kjente.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen reaktive grupper.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabil under de foreskrevne oppbevaringsforholdene.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

10.4. Forhold som skal unngas
Ingen kjente.

10.5. Uforenlige materialer
Unnga kontakt med sterke oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Ingen nedbrytning ved normal bruk og oppbevaring.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet (oral) . lkke klassifisert (Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene
tilfredsstilt)

Akutt toksisitet (hud) : lkke klassifisert (P& grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene
tilfredsstilt)

Akutt toksisitet (innanding) : lkke klassifisert (P& grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene

tilfredsstilt)

Trimetoksivinylsilan (2768-02-7)

LD 50 oral rotte > 5000 mg/kg
LD50 hud kanin > 3200 mlkg
LC50 innanding rotte (ppm) 2773 ppm/4h
LC50 inhalering rotte (damper - mg/I/4t) 17 mg/l/4h

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyllmethyl]butylmalonat (63843-89-0)

LD 50 oral rotte 1490 mg/kg (OECD 401)

LD 50 hud rotte 3170 mg/kg (OECD 402)

LC50 innhalering rotte (mg/l) 460 g/m?* (OECD 403)

Hudetsing/hudirritasjon : lkke klassifisert (P& grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene

tilfredsstilt)
pH: lkke bestemt.

Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon : Ikke klassifisert (Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene
tilfredsstilt)

pH: lkke bestemt.

Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt : lkke klassifisert (P& grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene
tilfredsstilt)

Arvestoffskadelig virkning pa kjennsceller : Ikke klassifisert (Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene
tilfredsstilt)

Kreftframkallende egenskap . lkke klassifisert (Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene

tilfredsstilt)
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Giftighet for reproduksjon : lkke klassifisert (P& grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene
tilfredsstilt)

STOT - enkelteksponering : lkke klassifisert (P& grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene
tilfredsstilt)

STOT - gjentatt eksponering . Ikke klassifisert (Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene
tilfredsstilt)

Aspirasjonsfare . lkke klassifisert (Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene

tilfredsstilt)

AVSNITT 12: Okologiske opplysninger

12.1. Giftighet
Akutt giftighet i vann . lkke klassifisert
Kronisk giftighet i vann : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyllmethyl]butylmalonat (63843-89-0)

LC50 fisk 1 > 100 mg/l (96 timer - Brachydanio rerio, sebrafisk)
ErC50 (alger) 61 mg/l (IC50, 72 timer — Scenedesmus subspicatus)
NOEC (kronisk) 2 ug/L (48 timer - Daphnia magna)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Adefix plus

Persistens og nedbrytbarhet | Produktet inneholder stoffer som ikke anses & vaere bionedbrytbare.

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]Jmethyl]butylmalonat (63843-89-0)

Biologisk nedbrytning | 2 % 28 dager

12.3. Bioakkumuleringsevne

Adefix plus

Bioakkumuleringsevne | Ingen data.

Trimetoksivinylsilan (2768-02-7)

Log Pow | -0,32

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyllmethyl]butylmalonat (63843-89-0)

BCF fisk 1 24,3 - 437,1 60 dager Cyprinus carpio

Log Kow 3,7 OECD 107

12.4. Mobilitet i jord
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyllmethyl]butylmalonat (63843-89-0)

Log Koc 3,04 - 8,1 SRC PCKOCWIN v2.0

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Adefix plus

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XlII

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XlII

12.6. Andre skadevirkninger
Andre skadevirkninger : Ingen kjente.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional lovgivning (avfall) : Produktet er ikke farlig avfall.

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje : Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler.

Ytterligere informasjon : Den oppgitte EAL-kode er veiledende og avhengig av hvordan avfallet er oppstatt.
Sluttbruker ma selv vurdere valg av riktig kode.

Europeisk avfallsliste (EAL) kode : 08 04 10 - annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09
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AVSNITT 14: Transportopplysninger

I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. FN-nummer

Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig

14.2. FN-forsendelsesnavn

Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig

14.4. Emballasjegruppe

Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig

14.5. Miljefarer

Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig

Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner

14.6. Saerlige forsiktighetsregler ved bruk
Vejtransport

Ikke anvendelig

Sjofart

Ikke anvendelig

Luftfart

Ikke anvendelig

Vannveistransport
Ikke anvendelig

Jernbanetransport
Ikke anvendelig

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg Il til MARPOL og IBC-regelverket
Ikke anvendelig

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Saerlige bestemmelser/sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen

eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger

Inneholder ikke stoff p4 REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppfert i REACH sitt Vedlegg XIV

Inneholder ingen stoffer som er underlagt FORSKRIFT (EF) nr. 649/2012 AV DET EUROPEISKE PARLAMENT OG RAD fra 4. juli, 2012,
angaende eksport og import av farlige kjemikalier.

Stoff(er) er ikke underlagt Forskrift (EF) nr. 850/2004 av DET EUROPEISKE PARLAMENT OG RAD fra 29. april, 2004, ang&ende vedvarende
organiske forurensende stoffer og endring av Direktiv 79/117/EQF.

Nasjonale forskrifter
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger EU-forordning 453/2010/EF, 1907/2006 (REACH), 1272/2008/EF

(CLP), 790/2009/EF. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for
biologiske faktorer.Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

SDS ID : 304480
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Datakilder : Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger EU-forordning 2015/830
/EF, 1907/2006 (REACH), 1272/2008/EF (CLP), 790/2009/EF. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier
for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer.Forskrift om
gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG,

IATA/ICAO.

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:
Acute Tox. 4 (Inhalation) Akutt giftighet (som kan innhaleres) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral) Akutt giftighet (oral) Kategori 4
Aquatic Acute 1 Farlig for vannmiljget - akutt Kategori 1
Aquatic Chronic 1 Farlig for vannmiljget - Kronisk Kategori 1
Aquatic Chronic 3 Farlig for vannmiljget - Kronisk Kategori 3

Flam. Lig. 3 Brannfarlige vaesker Kategori 3
STOTRE 1 Spesifikk malorgantoksisitet— gjentatt eksponering, Kategori 1
STOT RE 2 Spesifikk malorgantoksisitet— gjentatt eksponering, Kategori 2
H226 Brannfarlig vaeske og damp.

H302 Farlig ved svelging.

H332 Farlig ved innanding.
H372 Forarsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373 Kan forarsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
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