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NRF			   Artikkelnummer			   Navn
6023614		  4695R001				    ViCare høyt vegghengt toalett med DirectFlush, 
								        uten sete, Hvit Alpin

Produktbilde							     
							     

					   
Mål (B x D x H):					     360 x 595 x 404 mm
Vekt: 						      23 kg
Leveringsomfang: 				    1 x toalett med Direct flush/åpen spylekant,  
Bestillingsinformasjon:				    Bestill toalettsete separat
Monteringstype:				    Veggmontert
Egnet for: 					     Skjult sisterne
Spylingsvolum: 					     3/6 liter
Materiale:					     Sanitær keramikk
Fargenavn:					     Hvit Alpin
Overflate:					     Blank
Innovativ spyleteknologi (med TwistFlush): 	 Nei
Enkel overflaterengjøring (CeramicPlus):		 Nei
Åpen spylekant (DirectFlush):			   Ja
Utløp/avløp:					     Horisontalt 
Opprinnelesland:				    Romania (RO) 
GTIN:						      4051202320201
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Montering
Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon.  
Monteres i henhold til monteringsanvisning.		   

Reklamasjonsvilkår					     						    

Rengjøring, drift og vedlikehold
Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket 
effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri 
rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsren-
semidler, siden disse kanvære skadelig for både porselenet og miljøet. Unngå toalettrens i pulverform. For klosetter 
som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes og tørkes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et 
miljøvennlig produkt. Toaletter som renner må repareres snarest. Seter etterstrammes vedbehov. Antatt levetid uten 
utskiftninger >20 år.

Reservedeler
Villeroy & Boch Norge AS garanterer tilgjengelige reservedeler i 
minimum 5 år etter at produksjon av produktet opphører.

Villeroy & Boch Norge AS følger norsk kjøpslov med 5 års 
reklamasjonsrett og 2 års fabrikkgaranti. 

Last ned ytelseserklæring >>

Produktet er testet og funnet i samsvar med standard EN997: 2012/AC: 2012 

Energimerkinger og sertifiseringer	

Last ned EPD >>

https://pro.villeroy-boch.com/bw_ecom/bw/0/dl_mal/vub_xe_s_swc_ii_v00_49211.pdf
https://pro.villeroy-boch.com/bw_ecom/bw/0/dl_dop/vub_no_s_ytd_c113-0001_v01_57461.pdf
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/user_upload/Gustavsberg/pdf-files/EPD_Ceramic_product_final_20210924.pdf

