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 Reaktion på brand Klasse F

 Vandtæthed W1

  >150 N/50 mmTræksty rke, langs

  >100 N/50 mmTræksty rke, tv ærs

  >40 %Brudf orlængelse, langs 

  >20 %Brudf orlængelse, tv ærs

  >100 NSømriv esty rke, langs

  >100 NSømriv esty rke, tv ærs

  NPD Modstand ov er f or statisk last, metode A

  NPD Modstand ov er f or statisk last, metode B

  >600 GPasm²/kgDif f usionsmodstand, Z

  NPD Forsky dningssty rke af  samlinger

  NPD Vanddampmodstand, ældet

  NPD Vanddampmodstand ef ter kemisk påv irkning

 Farlige stof f er Se note 1 & 2

Harmoniserede 

tekniske 

specifikationerVaretypens unikke identifikationskode:

Nr.

Type-, parti- eller serienummer eller en 
anden form for angiv else, v ed hjælp af 
hv ilken byggev aren kan identificeres som 
kræv et i henhold til artikel 11, stk. 4:

Byggev arens tilsigtede anv endelse eller 
anv endelser i ov erensstemmelse med 
den gældende harmoniserede tekniske 
specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Fabrikantens nav n, registrerede 
firmabetegnelse eller registrerede 
v aremærke og kontaktadresse som 
kræv et i henhold til artikel 11, stk. 5:

 I giv et fald nav n og kontaktadresse på 
den bemyndigede repræsentant, hv is 
mandat omfatter opgav erne i artikel 12, 
stk. 2:

Systemet eller systemerne til v urdering 
og kontrol af konstansen af byggev arens 
ydeev ne, j f. bilag V:

Hv is ydeev nedeklarationen v edrører en byggev are, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Hv is ydeev nedeklarationen v edrører en 
byggev are, for hv ilken der er udstedt en 
europæisk teknisk v urdering:

Deklareret ydeev ne

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen 

opfylder:

Ydeev nen for den byggev are, der er anført i punkt 1 og 2, er i ov erensstemmelse med den deklarerede 
ydeev ne i punkt 9.
Denne ydeev nedeklaration udstedes på eneansv ar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrev et for fabrikanten og på dennes v egne af:

Icopal Danmark a/s

Se produktets emballage

Fleksible membraner ti l fugtisolering - Plast- og 

gummidampkontrollag

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

Icopal IcoVario

IcoVario
Væsentlige egenskaber Ydeevne

Icopal IcoVario

Lyskær 5

2730 Herlev

Danmark

(underskrift)

EN 13984:2013

01-07-2013gældende fra

System 3

ENTER

Herlev

dd/mm/yyyy

30.06.2013 

23:59:59

Note 1: Dette produkt indeholder ikke asbest- eller tjærebestanddele

Note 2: I mangel af  europæiske harmoniserede testmetoder, skal der v ed anv endelse tages hensy n til nationale grænsev ærdier 

f or indhold og f rigiv else af  relev ante stof f er.

Det notif icerede testlaboratorium med notif icerings nr. 0799 (Kiwa TBU GmbH) har udf ørt ty peprøv ning, jf . nedenstående 

rapporter. (1.1/18085/0507.0.1-2012e)
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