
 

FDV dokumentasjon jf. TEK10 kap. 3. Dokumentasjon 
av produkter 
 
Produkt familie: Avløpsteknikk 
Produktgrupper: 

 

V1 Avløp til bade- og dusjkar 

 

V2 Avløp til servanter og bidet 

 

V3  Avløp til kjøkkenvask og 
utslagsvask 

 

V4 Avløp til WC og urinaler 

 

X1 Advantix gulvavløp 

 

X3 Reservedeler til avløp 

 
Produsent: Viega A/S - filial Norge 
Postboks 34 
1917 Ytre Enebakk 
Organisasjons-nr.: 986 520 058 
info@viega.no  
+47 63 79 08 06  
 
Anvendelse: Avløp til alminnelig husholdnigsspillevann 
Tekniske data: Dimensjonering og installasjon i henhold til montasje/installasjonsveiledning. Installajon skal 
utføres av autorisert fagpersonell    
 
Drift: Ingen spesiell driftsinstruksjon. 
Der må kun brukes alminnelig husholdnigsspillvann med temperaturer op til 95°C i maksimalt 10min.  
For kapasitet må datablad for avløpsrør og deler benyttes. 
 
Vedlikehold: Produktet i seg selv krever ikke spesielt vedlikehold.  
Det må ikke brukes andre væsker som rengøringsmidler, som kan skade sanitet, armaturer og rørmaterialer; 
spesielt gjelder dette midler med en pH-værdi ≤ 4. Disse er ikke tillatt. 
 
Ytterligere informasjon: Finnes montasje/installasjonsmanualer,  ellers kontakt Viega A/S 
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