MASTON

CONCRETE EFFECT
MASTON BETONG EFFEKT ar en akrylsprayfarg som ger projektet en grov och
@ ojdamn yta precis som riktig betong. Dekorera olika material som metall,
trd, sten, betong, lera, kartong, glas och plastforemal och ge dem en solitt
graaktigt betongliknande utseende. Foremalet far ett dkta utseende,

COVERAGE ADJUSTABLE  QUICK DRYING ROUGH
SURFACE

strukturerad yta som ar stark, vader- och UV-bestandig.

MATERIAL
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f ‘% ’ ) Akryl, solventbaserad

USE PLASTIC
PRIMER

GLANS (DIN 67530 60°):

@ % n matt 0-25 glansenhet

VARMEBESTANDIGHET: 110°C
LAGRINGSTID: 60 manader

EU VOC-INNEHALL: VOC 567,31 g/L

OVERMALNING: alltid, ca 15 min mellan skikt

S0

7 o

INNEHALL: 400ml

FORPACKNING: 6 st

SMOOTH ROUGH
SURFACE SURFACE CLEAN UP
SOLVENT  EY SPRAK: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL,, PL, PT, RO, SK
H H o© BASED  ANDRA:EN, Fl, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR
FARG
+20°C +20°%
20MIN 24H
ART NR 831007-EU  BAR CODE 6412490039615
DANGER ART NR 831007 BAR CODE 6412490037833
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